
山西大华恒瑞隔墙板厂 室内隔墙板 吕梁隔墙板

产品名称 山西大华恒瑞隔墙板厂 室内隔墙板 吕梁隔墙板

公司名称 山西大华恒瑞建筑装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市清徐县西谷乡街1号

联系电话  13546446642

产品详情

《大华恒瑞隔墙板加工厂》是一家专业墙体材料生产厂家，响应墙改政策，拥有着雄厚的技术实力，室
内隔墙板，满足了现代各种建筑的节能要求，成为墙体材料及相关设备生产厂家，通过了国家检测和环
保认证。主营：轻质隔墙板生产与销售。欢迎来电咨询！

轻质隔墙板是一种重量轻、强度大、吊挂力强、抗震性能好的新型建材，这种建材可钉、可锯、可切割
、可钻孔、具有安装简单，搬运方便等特点。 

轻质隔墙板的应用很大程度上提高了建筑工程的施工效率，同时减少了砖石结构墙体的人工成本，减少
了施工过程中产生的粉尘，降低建筑施工对环境造成的压力，同时轻质隔墙板充分利用粉煤灰等工业废
渣，轻质复合隔墙板，减少传统红砖对土地资源、空气造成的压力。所以说轻质隔墙板是一种环保型建
材。

《大华恒瑞隔墙板加工厂》是一家专业墙体材料生产厂家，响应墙改政策，拥有着雄厚的技术实力，满
足了现代各种建筑的节能要求，eps隔墙板，成为墙体材料及相关设备生产厂家，通过了国家检测和环保
认证。主营：轻质隔墙板生产与销售。欢迎来电咨询！

轻质隔墙板工程关键质量要点

1、材料的关键要求

(1)各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质应符合现行国家标准和行业标准的规定。

(2)人造板、粘结剂必须有环保要求检测报告。

2、 技术关键要求



弹线必须准确，吕梁隔墙板，经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地的龙骨，各自交接后的龙骨
，应保持平整垂直，安装牢固。靠墙立筋应与墙体连接牢固紧密。广州轻质隔墙板边框应与隔断立筋连
接牢固，确保整体刚度。按设计做好木作防火、防腐。

《 清徐县大华恒瑞隔墙板加工厂》主营：轻质隔墙板生产及销售。满足了现代各种建筑的节能要求，被
确定为国家重点推广的新型建筑产品。如需详细了解隔墙板，请来电咨询或实地考察！

轻质隔墙板节能工程的施工，应符合下列规定：

1、匀质保温隔热材料的厚度、非匀质保温隔热墙体板或构板的尺寸必须符合设计要求。

2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。广州轻质隔墙板粘结强度和连接方式应符合
设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3、保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，
不应脱层、空鼓和开裂。

山西大华恒瑞隔墙板厂(图)-室内隔墙板-吕梁隔墙板由山西大华恒瑞建筑装饰有限公司提供。山西大华恒
瑞隔墙板厂(图)-室内隔墙板-吕梁隔墙板是山西大华恒瑞建筑装饰有限公司（www.dhhrjc.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。
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