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产品名称 马弗网带炉 合肥品炙装备科技公司 湖北网带炉

公司名称 合肥品炙装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室

联系电话 15375371976 15375371976

产品详情

网带炉设计制造中几种特点分析

   仪表电器选材：普遍使用高可靠性的 PLC可编程控制器、
SRC加热模块、自适应数显温控表、碳控仪、在整个设备寿命周期中可实现无故障运行。

   感测元件选择：气氛控制氧探头的寿命1年、碳势控制精度±0．05％，热电偶寿命5年以上、控制精
度±0．05％。

   耐火材料选择：采用0.48超轻质抗渗碳砖、超轻质保温板、耐火棉，连续式网带炉，寿命5年。

网带炉的特点

   1、网带炉清渣室安装有氮气预热系统，网带炉厂，由于清渣室温度较高，烟气余热回收系统可充
分利用烟气余热预热助燃空气，马弗网带炉，热损失小，湖北网带炉，间接的降低了钎焊炉对氮气加热
而损失的能耗。

   2、全自动电气控制系统，PLC智能控制系统预设手动和自动两种无扰切换模式，能准备无误的记录
各区的温度曲线，对网带炉炉程序化控制，可1非常方便的设定所需要的升温时间，为保护炉胆做出共享
。触摸屏可对各线路、电机、温控、变频器的故障进行实时监测，及时发现及时报警。

网带炉设计制造中几种特点分析

   常见缺陷预防装置：预防零件敲毛碰伤缓冲垫；预防零件蹦出散落挡板；预防零件蹦出卡坏传动机



构的扭力限制器；预防零件粘连喷淋刷洗装置：预防零件粘连沟槽式提加；预防零件凹坑洗
液难于沥干的山型、滚筒型烘干装置。加大加长回火炉，保证硬度高均匀性等。

 
维修性：故障点自动显示；出现故障后故障点的前道自动停机：声光自动报警3配备专用维修工具等。

马弗网带炉-合肥品炙装备科技公司-湖北网带炉由合肥品炙装备科技有限公司提供。马弗网带炉-合肥品
炙装备科技公司-湖北网带炉是合肥品炙装备科技有限公司（www.hfpzzb.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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