
四川雷诺护垫网

产品名称 四川雷诺护垫网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     四川雷诺护垫网，+++产品质量保证+++高尔凡石笼网又称锌铝合金石笼网，是用新型的防腐材
料加工编织而成。高尔凡石笼网具有较高的抗腐蚀性能，其产品的抗腐蚀性能约是普通石笼网的2-3倍。

     四川雷诺护垫网， 采用高强度、高柔韧性的六角形钢丝网和格宾石笼，可以大大吸收或吸收土
壤和水产生的力。由于格宾石笼结构的天然渗透性，挡土结构表面的水压不会累积。渗透性和保水性的
完美结合，是边坡防护和河道整治工程的理想选择。

    格宾石笼是与整体结合的重力结构。由于沟槽内的沉积物和土壤对植被的影响较大，结构的稳定性
不仅会降低，而且会随着时间的推移而增加。格宾石笼的安装比刚性或半刚性结构更经济。

    施工方法简单，不需要非常专业的技术人员。在施工过程中，格宾石笼便于地理位置的移动。施工
方便，只需最小的清理程度。切割基础只需要一定程度的水平仪本身具有渗透性，不需要安装排水系统
。

    柔性结构，适应地基变形能力强。格宾石笼自身结构有延展性，可以较大范围地弯曲来适应地基变
形，防止引起更大范围的破坏，但格宾石笼护坡不是刚性的整体，具有非常好的柔韧性，即使在遭受外
力甚至船舶剧烈撞击下，也不会受到损坏。

    整体性好，抗冲能力强。施工中用钢铰线锁扣将石笼连接成整体，每一个石笼4面全部锁死，加上
填充料的重量，抗冲能力极强。相比之下，砌石、预制块混凝土、现浇混凝土等形式的护坡整体性差，
经过较长时期，整块护坡即使稍微有一点点松动，最终都会导致护坡坍塌或崩裂。

     防锈和耐腐蚀性能好。格宾石笼用的是经表面防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面加PVC/HD
PC保护层后，可用于海洋岸滩及水质变化大的江河迎水立面。可就地取材，在很大程度上节省了日益稀
缺的块石资源。本工程采用在清理河道过程中的大量鹅卵石。

    透水性好，对反滤性要求低。格宾石笼能排水固结，利于山坡稳定、水土保持。格宾石笼护坡下的



水体很容易渗出，只需在石笼下铺一层土工布即可，因而在反滤性要求方面具有独特的优势。 
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