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产品名称 热收缩膜厂 天津热收缩膜 天津万事通胶粘

公司名称 天津万事通胶粘制品有限公司
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规格参数
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产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步
为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大
系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各
区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

热收缩套标的主要应用特点

热收缩套标是一种新兴标签，它可以直接在塑料薄膜或塑料管上进行印刷，常见的热收缩标签主要包括P
E、PVC、PET等类型。接下来我们就带大家具体了解一下热收缩套标的应用特点，希望对您选用热收缩
套标能够有所帮助。

1、加工方便，包装密封、防污染，对商品保护性好；

2、收缩套紧贴商品，包装紧凑，并可显示商品造型，因而适用于难以包装的不规则商品；

3、贴标时无须使用黏合剂，而且可获得与玻璃相同的透明度；

4、收缩膜套标签可以对包装容器提供装饰，还可将产品说明等商品信息印刷在标签上，不用打开包装即
可了解产品性能；

5、印刷属于薄膜里印，可起到保护印迹的作用，且标签耐磨性能好。

热收缩套标属于热收缩膜的范畴，因此其材质、特点等都与一般的热收缩膜没有差异，只是印刷使精美
。我司是专业的热收缩套标厂家，如果您有这方面需求的话可以与我们联系。



热收缩套标签是一种在生产过程中被拉伸定向，而在使用过程中受热收缩的热塑性塑料薄膜。它属于是
标签市场中的一部分，正处于快速增长之中，发展潜力巨大，现已成为标签印刷行业一大亮点。为了帮
助大家好的使用热收缩套标签，下面我们就大家了解一下热收缩套标签在市场中的主要应用：

1、食品工业可以说是热收缩套标签的市场，其广泛应用于各种快餐食品、乳酸类食品、饮料、各种酒类
、农副产品、干食品，以及土特产的包装。可以说热收缩套标签的主要面向市场是一些大型快速消费品
公司，这类公司产品批量非常大。

2、在非食品领域，热收缩标签的应用也日渐增多，如标签及瓶盖、封口、化妆品、日化产品、文体用品
、厨房用品、日用杂品等。

3、在陶瓷制品、茶具、机械零部件、建筑材料和运输材料等领域热收缩标签也获得了广泛应用。

以上就是热收缩套标签在市场中的主要应用，然后要提醒大家的是，为保证收缩到容器上的图案、文字
、条形码的准确还原，热收缩套标厂家在进行表面图案设计前，要考虑收缩后装饰图文各方向允许的变
形误差，以及材料的横、纵向收缩率等。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步
为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大
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热收缩膜标签的优缺点

热收缩膜标签是一种采用专用油墨印刷在塑料膜或塑料管上的薄膜标签。热收缩膜标签应用广泛并且具
有很好的粘连效果及收缩性能，特别在贴标签的过程中，当加热时收缩标签便会很快地沿着容器的外轮
收缩，紧贴在容器表面。热收缩标签包装具有以下优点：

一、.热收缩标签包装的优点

(1)热收缩包装能包装一般方法难以包装的异形产品，如果蔬、肉禽、水产、玩具、小工具、小电子产品
等。

(2)热收缩薄膜透明度高，故标签色泽鲜艳、光泽好。

(3)热收缩膜收缩后紧贴商品，热收缩膜厂，包装紧凑并可显示商品外观造型，包装后的商品美观。

(4)热收缩膜能对包装容器提供360度的装饰，并可将产品说明等商品信息印刷在标签上，天津热收缩膜
，使消费者不用打开POF收缩膜包装就能了解产品的性能。



(5)收缩薄膜耐磨性能好，又具有较高的强度，确保承受内容物的重量。印刷属于薄膜里印(图文在膜套内
则)，可起到保护印迹的作用，且标签耐磨性能好。

(6)热收缩包装有良好的密封、防潮、防污、防锈作用，可延长食品的保存期，便于贮藏，便于露天堆放
，热收缩膜生产厂，节省仓库面积。

(7)热收缩包装工艺和设备较简单，热封性好，标签贴标时无须使用粘合剂。

(8)热收缩包装还可采用现场收缩包装方法来包装体积庞大的产品，热收缩膜价格，如赛艇和小轿车等，
收缩薄膜本身具有较好的缓；中性和韧性，能防止运输过程中因振动和冲击而损坏产品，运输时可以不
再用其他包装材料，包装成本低，成本较不干胶标签等要低。

(9)现在包装容器形状  
，有个性的设计日益增多，热收缩薄膜标签能明显地显现出包装容器外表面轮廓。

(10)溶剂残留量低，其溶剂残留量会保持在5mg／m2左右，远远低于其他印刷方式。

(11)热收缩膜作为标签节约森林资源、降低成本、卫生、使用方便。

二、热收缩膜标签的缺点

(1)要考虑图形图像的收缩率与收缩膜的收缩率一样，才能准确再现。

(2)在热收缩膜标签印刷中使用的油墨也具有   的收缩率，才能准确再现图文。

(3)由于热收缩膜标签在印制过程中经过收缩，而条码只有准确再现才能识读，所以经过严格的设计和印
刷质量控制．否则图案收缩变形后将引起条码质量不合格或无法识读。

(4)多数热收缩膜的印刷适性不是很好，需要进行印前预处理。

上一篇：PVC热收缩膜的收缩方式
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使用pe收缩膜的方法有哪些？

先把PE收缩膜在待包装的物体上。薄膜的重叠或折合部分经轻微加热后自行粘合。然后以热气流喷吹全
体，PE薄膜即行紧缩。冷却后，经过收缩的薄膜绷紧如鼓皮。膜内的货物犹如被置于一巨茧之中。

pe收缩膜使用方法：封口性和收缩性都较好，印刷适性好，可承受较重的内容物。

封口：

1.对热封设备的要求低，可在大部分热封机器上操作。

2.热封时无烟雾产生。

3.有较宽的热封温度范围。

收缩：

1.纵向收缩率大。

2.收缩范围大。

3.集合包装能力强。

一般特性：

1.抗撕裂性特别强。

2.印刷适性好。

热收缩膜厂-天津热收缩膜-天津万事通胶粘由天津万事通胶粘制品有限公司提供。热收缩膜厂-天津热
收缩膜-天津万事通胶粘是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanzhipin.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。
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