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产品名称 苍南液压推动器 液压推动器生产
华信机电有口皆碑

公司名称 上海(浙江)华信机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江温州柳市长虹工业区大兴东路73-75号

联系电话  15381588721

产品详情

● 下降限位开关：可指示制动器是否正确闭合，推杆是否回到规定位置等。 ●
上升阀和下降阀或上升下降阀，可在额定动作时间至额定动作时间的10-20倍内调整所需的具体值。 ●
短行程推动器可增设内置式制动弹簧（C-弹簧）、复位弹簧（W-弹簧）、缓冲弹簧（d-弹簧）。 ●
增设加热器，在使用地点环境温度低于-20℃，可根据需要增设加热器。 ■ 使用条件 ● 环境温度：-20℃
~50℃使用DB-25液压油，低于-20℃时用YH-10航空液压油，可不装加热器；用DB-25液压油，必
须装加热器。 ● 连续工作S1，断续工作S3-60%。 ● 电压和频率：三相交流
380V/50(60)Hz，我公司还可以提供其它不同频率，不同电压的产品，

制动器是在电动机停电今后，当即泊车，使机器停在应停的方位，而一不会发生太大的差错行程，像是
分离式的离合器，可以使自动转变的机械有些和转变的机械有些分脱离，避免了电机的频频起动而对电
机形成的危害。还有一种是超越离合器。是一种机械保护装置，液压推动器厂家，当机械有些呈现过载
较大时，超越离合器就会打滑，从而对机器不会发生过大的损伤。制动器还是要爱惜着使用，苍南液压
推动器，延长使用寿命。

概述Ed系列电力液压推动器是一种集电机，液压推动器生产，离心泵，油缸为一体的，结构非常紧凑的
驱动控制装置，被广泛用作各种块式制动器和盘式制动器的驱动装置，还可用于各种工业阀门，闸门，
定向摆动和转动（<90°）装置（机构）及夹紧装置的驱动控制。设计特点外壳为铸造铝合金、重量轻，
外形美观；电机为非浸油式结构，B级或F级绝缘(根据用户要求)。耐热性好，寿命长；电机接线盒盖设
有密封，采用电缆填料函进线，液压推动器报价，牢固可靠，电气外壳防护等级达IP55;电机轴和推杆均
表面镀硬铬处理，使密封件寿命大大延长；油缸壳体在一侧设有平衡气室，可使推动器在0-180°任何方
向安装，从而扩大其使用范围；Ed系列全部密封件和轴承采用世界名的牌产品，密封可靠，寿命长；Ed



系列紧固件为不锈钢材质，美观耐用。

苍南液压推动器-液压推动器生产-华信机电有口皆碑(优质商家)由上海(浙江)华信机电有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。上海(浙江)华信机电有限公司（www.cn-hcn.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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