
福建反光膜 安徽易视反光膜 汽车贴反光膜

产品名称 福建反光膜 安徽易视反光膜 汽车贴反光膜

公司名称 安徽易视反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东经济开发区

联系电话 15021260756 13696783863

产品详情

如何选择质量好的交通反光膜？

一、要从反光膜的外观检查反光膜的质量，反光膜表面不能有出现刮痕，条纹，气泡，颜色不均匀等缺
陷，它的表面要保持平滑，干净，3m工程级反光膜，无污点和杂物。

二、到对于反光膜来说重要的一点就是它的亮度了，即逆反射性能，要从不同的入射角度观测，来检查
反光膜的反光度，好的反光膜在夜晚起到较好的重要，能够很清晰的能看清标志票内容。它的反射值能
够较好的达到国家《公路交通标志反光膜》所规定的标准，就是表明了该反光膜的反光度很符合标准。

反光膜的分类和标准

按照反光膜的背胶种类，工程反光膜，反光膜可以分为热敏胶反光膜、压敏胶反光膜和无背胶反光膜。
传统的应用于交通设施领域的反光膜以压敏胶为主。压力敏感型背胶，无需加热、溶剂或其他准备工作
可粘附在光滑、清洁表面，交通标志一般粘贴在铝板或铝合金板面上。热敏胶的粘性在对材料加热并施
加压力的情况下才会被激发。无背胶反光膜，通常用于交通锥反光带、临时卷叠警告标志及设施柱反光
带等自带支撑的材料制造而成。

反光膜的分类和标准

1类，通常为微棱镜结构，称超1强级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于永1久性1交通标志、作业区
设施和轮廓标。

2类，通常为微棱镜结构，汽车贴反光膜，称大角度反光膜，使用寿命一般为10年，可用于永1久性1交通



标志、作业区设施和轮廓标。

3类，通常为微棱镜结构，有金属镀层，使用寿命一般为3年，福建反光膜，可用于轮廓标和交通柱，无
金属镀层时也可用于作业区设施和字符较少的交通标志。

4类，通常为微棱镜结构，柔性材质、使用寿命一般为3年，可用于临时性1交通标志和作业区设施。

福建反光膜-安徽易视反光膜-汽车贴反光膜由安徽易视反光材料有限公司提供。福建反光膜-安徽易视反
光膜-汽车贴反光膜是安徽易视反光材料有限公司（www.hftlgx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。同时本公司（www.ahfgbx.com）
还是从事反光背心厂家，安徽反光背心厂家，河北反光背心厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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