
拉萨医疗门诊所污水处理设备环评

产品名称 拉萨医疗门诊所污水处理设备环评

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

拉萨医疗门诊所污水处理设备环评

医院污水是指医院（综合医院、专科病院、传染病医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区卫生服
务中心）向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院
污水中所含的主要污染物为：病原体（寄生虫卵、病原菌、病毒等）、有机物、漂浮及悬浮物、放射性
污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。医院污水来源及成分复杂，含有病原性微
生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，
不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

我公司研制地埋式医院医疗污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺-----生物接触氧化法加二氧化
氯发生器消毒的工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、大肠杆菌菌群于一身，是目前最高效的污水处理
设备。处理后的污水达到国家医疗机构污水排放标准GB18466-2005。产品特点：设备可埋入地表以下，
地表可作为绿化或广场用地，设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

设备运行费用低廉设备可根据设定的水位控制模式，实现全自动运行应用范围：一级医院 、二级医院、
三级医院乡镇卫生院、社区卫生服务中心、中心血站、民营医院、专科医院、口腔医院等工艺流程：厌
氧生化处理-----好氧生物接触氧化-----二沉沉淀-----二氧化氯接触消毒----达标排放主要的组成部分：1.
水解酸化池；2. 接触氧化池；3. 杂质沉淀池；4.消毒处理；5.污泥好氧消化池。水解酸化池该工艺主要处
理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是
对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以最大程度的提高
污水处理的效率和减少消耗。

拉萨医疗门诊所污水处理设备环评接触氧化池氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通
型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池，处理时
间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。
原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污



水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足
够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型弹性立体填料，该填料表
面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀，池底采用旋混式曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量
轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。

公司目前及募集资金投资项目生产的产品主要是特色果类休闲食品，在生产加工过程中会产生废水。报
告期内，发行人子公司诏安溜溜曾因污水收集管道破损等因素导致水污染物排放超标而被环保部门处罚
。公司已及时做出多方面的整改，除了重新修缮原有设施外，还更新制定了一系列环保指引，强化了对
员工环保方面的管理和培训，并引进先进废水处理设备，且随着国家最新环保政策的要求不断加大环保
资金投入。

拉萨医疗门诊所污水处理设备环评公司不属于重污染企业，不属于重点排污单位，未发生较大以上突发
环境事件或者因环境污染问题造成重大社会影响。但是若发生意外事故，公司仍然存在对环境造成一定
污染的可能性甚至再次面临行政处罚的风险，从而增加公司在环保治理方面的费用支出，对公司生产经
营、品牌形象造成不良影响。
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