
拿度NADO直销磁致伸缩油缸位移位置油位液位传感器

产品名称 拿度NADO直销磁致伸缩油缸位移位置油位液位
传感器

公司名称 烟台拿度智能科技有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 品牌:NADO拿度
型号:EA
产地:山东烟台

公司地址 山东烟台开发区珠江路32号3号楼

联系电话 0535 - 6936196 18562255176

产品详情

EA产品特点：

永不磨损，非接触式连续测量；

系统输出完全不受掉电等情况影响；

很强的耐压、防水、防尘、抗污能力；

易拆易装的安装方式。

良好的性价比；

可替换LVDT、电子尺、编码器等位移传感器。

 

主要技术参数

电子仓：不锈钢、聚四氟乙烯、PP等

测杆：304、316L、聚四氟乙烯、PP等

重复精度：与分辨率一样

迟滞：与分辨率一样



更新时间：1ms

工作电流：＜80mA（随量程大小变化）

jue缘电阻：≥200MΩ（一般实验大气条件）

分辨力：12位D/A或满量程的0.025%或zui小50μm

工作温度：-40℃~+75℃

湿度/露点：湿度90%，不能结露

温度系数：＜0.01%FS/℃

冲击指标：100g/6ms（单一冲击）/符合GB/T2423.5

振动指标：15g/10-2000HZ/符合GB/T2423.5

防护等级：IP67、IP68

EMC测试：GB/T 17626.2/3/4/5/6/8，A类，B类

外管压力：35Mpa（连续）/70Mpa（峰值）

螺纹接口：M18*1.5（可定制）

出线方式：直出（侧出）

输入电压：+24Vdc（±20%）

测量范围：50-2500mm或根据额客户定制

测量个数：1个

输出方式：4-20mA或20-4mA 0-10V或10-0V 数字量modbus

非线性度：＜满量程的±0.05%
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