
德国阳光蓄电池A412/32G5胶体型直流屏电池

产品名称 德国阳光蓄电池A412/32G5胶体型直流屏电池

公司名称 上海棠臻科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:A412/32G5
产地:德国

公司地址 上海棠臻科技有限公司

联系电话 4001038893 18016473036

产品详情

德国阳光蓄电池A412/32G5胶体型直流屏电池 

德国阳光蓄电池A412/32G5胶体型直流屏电池

产品型号: A412/32G6 品牌 德国阳光（Sonnenschein） 产品类型: 阀控式铅酸蓄电池 产地

德国 产品电压: 12V 容量 32AH 产品尺寸: 

21017517513.6

产品设计寿命: 12年 产品应用领域: 电信、电力、UPS、安全系统、铁路系统、紧急照明

德国进口蓄电池A412/120A采用先进的德国dryfit技术，产品性能优异；寿命较长，并且具有超强能量存储



能力；免维护蓄电池，终生无需加水；C10额定容量为180Ah；20℃环境温度下设计寿命为12年，浮充寿

命可达10年，10小时率放电容量仍能保持80% 根据Eurobat规定,该蓄电池属于长寿命胶体蓄电池；板栅结

构，铅钙合金；极高的内部气体复合率，最大程度地减少了气体产生；具有极低的自放电率，20℃环境

温度下可存储两年，无需再充电；回充电时间较短；具有深放电保护，符合：DIN 43 539 T5；符合IATA

DGR 第A67条款规定，对航空，铁路和公路运输方式无需做出限制；环保型产品，可循环利用 

型号防火等级电压 VC10 1.8 VpC 20℃ Ah长 mm宽 mm高 mm约重 kgA412/180 AUL94
HB1218051827423869.5A412/180 F10UL94 HB1218051827424470.0A406/165 F10UL94
HB616524419028231.5A406/165 AUL94 HB616524424419027531.0A412/120 F10UL94
HB1212051322322349.0A412/120 AUL94 HB1212051322322348.5A412/100 F10UL94
HB1210051318922340.0A412/100 AUL94 HB1210051318922339.5A412/90 F10UL94
HB129028426723735.0A412/90 AUL94 HB129028426723034.5A412/85 F10UL94 HB128520424427632.0A412/65
F10UL94 HB126535317522025.1A412/65 G6UL94 HB126535317519024.6A412/50 F10UL94
HB125027817519620.0A412/50 AUL94 HB125027817519019.5A412/50 G6UL94 HB125027817519019.5A412/32
F10UL94 HB123221017518114.1A412/32 G6UL94 HB123221017517513.6A412/20 G5UL94
HB12201671761268.5A412/12 SRUL94 HB1212181761565.6A412/8.5 SRUL94 HB128.515298983.6A412/5.5
SRUL94 HB125.515266982.5
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