
德国SIEMENS压力变送器

产品名称 德国SIEMENS压力变送器

公司名称 长沙瑞控自动化科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代大
厦1809房。

联系电话 0731-88862229 17775990825

产品详情

德国SIEMENS压力变送器

全不锈钢板机壳

----SITRANS P300温度变送器 ，
致力于食品工业、制药业和生物技术等行业设计的环境卫生型智能变送器。和SITRANS P
DSIII温度变送器  一样，SITRANS P300温度变送器 精确测量精准、牢固、使用方便。

SITRANS P300温度变送器  特点：

环境卫生型不锈钢板机壳 

镭射刻录出厂铭牌 

用于表压和绝压的智能变送器 

精度等级：0~8mbar 至0~400bar 

精确测量元器件带清洗脉冲阻尼器 

丰富的模拟仿真和诊断功能 

精确测量精密度≤ 0,075% 



分度值比100：1 

长期稳定性 ≤ 0.1% / 5年 

使用温度达到130oC 

IP68防水等级 

能选隔爆型 

----主要参数设置简单，可通过智能变送器上的3个功能键和液晶显示屏，HART或PROFIBUS AS 3.0。 

 

SITRANS P Z系列温度变送器   

产品编号:7MF1562/1564 

类 别:-> 压力检测仪表  

-> Z系列 

  

紧凑

----SITRANAS P Z系列温度变送器是精确测量绝压和表压的单分度值紧凑温度变送器。

基本特点：

精密度<=0.6% 

长期的稳定性<=0.4%/12月 

联接件和机壳为高级金属材质1.4571 

瓷器控制器，高级不锈钢板脉冲阻尼器 

精度等级1～400bar 

SITRANS P ZD系列温度变送器  

产品编号:7MF1580 

-> ZD系列 

SITRANS P ZD温度变送器 ，可配置的温度变送器，精确测量气体、液體和蒸汽的表压和绝压。带大数字
显示，分度值比10：1，大数字显示表头可相对于过程连接轴向或轴向安装，以方便观察。



精密度 < = 0,25% （分度值比5:1） 

长期飘移< = 0,25% / 年 

过程连接和机壳为高级不锈钢板 

精确测量模块为陶瓷膜片 

精度等级0,2～400bar
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