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产品详情

04和321不锈钢主要区别是304不含Ti，321含Ti，Ti可以防止不锈钢敏化，通俗的讲就是提高不锈钢的高
温使用寿命，也就是说在高温环境下，321不锈钢板比304不锈钢板更加适合。304和321都是奥氏体不锈钢
，外观及物理性能非常相似，唯有化学成份方面有稍许区别

    首先，321不锈钢要求含有微量的钛（Ti）元素（按ASTM A182-2008标准规定其含Ti量应不小于碳
（C）含量的5倍，但不太于0.7%，另注，304和321的碳（C）含量都是0.08%），而304中不含钛（Ti)。

    其次，对镍（Ni）含量的要求稍许不同，304是8%至11%之间，而321是9%至12%之间。     第三
，四川不锈钢内六角螺丝，对铬（Cr）含量的要求销许不同，304不锈钢内六角螺丝，304是18%至20%之
间，而321是17%至19%之间。

对于普通钢与不锈钢的区别大家肯定很想知道吧，今天闪亮不锈钢就来为大家讲解下。普通钢其实就是
碳素钢，也叫做铁碳合金。如果根据含碳量的高低可以分为低碳钢、中碳钢和铸铁。而不锈钢在市场上
一般含铬量大于12.5%，不锈钢有非常高的耐酸碱盐腐蚀性。不锈钢按照组织状况一般分为马氏体型、铁
素体型和奥氏体型。所以普通的钢与不锈钢的区别还是很大的。 在现在不锈钢的市场中比较常见的有两
种，一是奥氏体型的不锈钢，也可以称为镍不锈钢，第二是马氏体型的不锈钢，也可以叫做不锈铁，不
锈钢内六角螺丝销售，但是不锈铁的这个叫法是不科学的。不锈钢在钢中一般加了很高的铬和镍，所以
钢的内部组织就会出现一种叫做奥氏体的组织状态，这种组织是没有磁性的。所以这类不锈钢一般用来
做装饰材料。而马氏体型的不锈钢一般是可以用来制作剪刀类的，这种不锈钢一般是通过热处理使内部
组织来发生变化的，所以这种组织具有磁性。从这里我们可以知道以后判断不锈钢的真假不能简单的用
不锈钢是否带有磁性的方法来辨别了。是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况
下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类
钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能
和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。
与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐
孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。 不锈钢内六角螺丝厂家-紧亿五金-承德不锈钢内六角螺丝由东莞市紧



亿五金制品有限公司提供。“紧固件，五金配件，金属材料”就选东莞市紧亿五金制品有限公司（www.j
inyiwj.com），公司位于：东莞市莞城区红山西路10-6号，多年来，紧亿五金坚持为客户提供好的服务，
联系人：敖天峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。紧亿五金期待成为您的长期合
作伙伴！
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