
米粉烘干机 米粉烘干房全自动烘干免人工

产品名称 米粉烘干机 米粉烘干房全自动烘干免人工

公司名称 广州益禾科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:益禾
型号:3~30P
产地:广州

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-A5121(集群注册）（JM）（注册地址）

联系电话  18665643859

产品详情

米粉烘干机 米粉烘干房全自动烘干免人工

随着市场使用的普遍性，米粉烘干机也在不断的改进，使它能更好的适应不同的米粉烘干，不仅让米粉
干燥告别了传统的看天吃饭，24小时可不间断生产，不会再受天气因素影响产量，同时，更具规模化生
产，生产比较稳定，为米粉产业增量及提高整体质量。很多新客户已经早早为接下来的米粉干燥提前做
好一切准备。毕竟这种大型设备都是定制的，从咨询、了解、考察、下单、生产、调试、包装、发货、
到货、安装、试用等等一系列的流程，所花费的时间少则半个月，多则一个月,热泵烘干机不受外界环境
、天气、季节、气候的影响，可24小时连续工作，并且能够很好的保障干燥产品的品质、颜色、外观形
态和有效成分米粉烘干机还适用于面条、红薯粉、腐竹、腊肠腊肉、板鸭等食品烘干。

随着市场使用的普遍性，米粉烘干机也在不断的改进，使它能更好的适应不同的米粉烘干，不仅让米粉
干燥告别了传统的看天吃饭，24小时可不间断生产，不会再受天气因素影响产量,传统米粉烘干的表现：
烘干工艺难以满足食品卫生要求；粉尘大、成品色泽不好；劳动强度大，周转复杂,热泵烘干技术具有能
源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节能效果已被国内外的各种试验研
究所证明,热泵烘干机环保的特点解决了米粉干在生产过程中的卫生问题，安全的特点降低了用户生产的
危险性。我司经过多年的技术改革进步，成熟的烘干方案及稳定的运行效果得到了广大用户的认可,由于
米粉在烘干过程中，温度跟湿度的要求比较严格，所以还需要能达到恒温恒湿，不然会使米粉给烘坏了
，到时造成损失就亏大了；热泵烘干机，是一种当前比较热门，比较先进的米粉烘干设备

益禾米粉烘干机特点：<span style="" font-size:9.0pt;"=""> 

1、益禾热泵烘干机集除湿、加热、制冷、排温、通风为一体智能化设备，为新型节能减排干燥设备。 

2、采用双效除湿技术的中间换热除温除湿，大大提高除湿性能比，节能效果明显。 

3、解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿性能差甚至空转（压缩机运转不除水）技术难题。 



4、更合理的排风热吸收设计：减少排放热量损失，综合节能性更好； 

5、先进的新风预除湿功能可保证进新风干燥，适合严格的干燥工艺； 

6、益禾高温热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备，在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也
不会有明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度湿度，智能化程度高。 

7、烘干过程无需要专人看管，物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机，以达到节能效果，机组在
常温常压下运行，并且在烘干过程中机组会产生冷风，将冷风直接排入工作车间可提高室温度。 

8、效率高节能，使用寿命长，只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量。 

9、安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外； 

10、益禾烘干机适用范围广，不受天气影响，可广泛适用于食品、农副产品、海产品、中草药、工业等
烘干 

益禾米粉烘干工艺分享：

根据某米粉厂提供的实际烘干数据显示，采用一台型号10P热泵烘干机，在4个小时内，能够将1000斤的
湿米粉烘干至300斤，若按每小时满负荷工作状态下，一小时耗电量为13度，如果电费按照每小时1元计
算，则4小时的运行费用为52元，平均每斤米粉的烘干成本为0.05元。根据不同地域和米粉的种类不同，
一般使用米粉烘干机的干燥时间在4-12小时。烘出的米粉不变色，不会断，干度均匀，色泽好，口感佳
，复水性好！同样适用于面条、红薯粉等烘干处理。

热泵烘干机的应用广泛：

我司是专业研发、制造、销售、安装“益禾”品牌的空气能热泵烘干机的高科技企业。产品应用于食品
行业烘干、木材家具烘干、药材烘干、表面油漆干燥、农产品烘干、海产品烘干、污泥干化、纸筒纸管
烘干等多个领域。
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