
撕膜机 撕膜机生产厂家 跅驰科技

产品名称 撕膜机 撕膜机生产厂家 跅驰科技

公司名称 苏州跅驰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州相城阳澄湖工业园

联系电话  18112732050

产品详情

撕膜机保存样品的完整性

1.帮助减轻交叉污染常见的手工密封拆除技术通过自动板密封拆除。

2.支持质量控制措施，要求样品在使用前密封

3.XPeel保持板下来，同时密封被剥离离开板，减轻另一个污染问题

4.工作模式最l大限度地减少板材或密封的损坏

5.集成的密封拆卸验证功能，减少了板处理错误

苏州跅驰自动化科技有限公司主要产品包括导光板自动化生产设备、导光板包装自动化设备、光学检测
设备、各种非标自动化设备等。

撕膜机的概述

     一种主要用于将黏附于工件(EPD)表面的保护膜(用于保护物件)毫无损伤撕下的工具。撕膜机通
过外形大小可以分为大型，中型，和小型，本次主要分析小型撕膜机的工作原理。一般的撕漠机的机台
结构都是由收料轮，剥膜气缸，撕膜机价格，压料气缸，放料轮和冶具组成。它的工作电压为220伏，使
用单相电源;小型撕膜机的整机功率大体为220瓦。可以用于大批量，多品种小型物件的表面保护漠的去
除作业。

撕膜机的一个工作流程



     (1)各汽缸位于初始位置，触摸屏内显示就绪，

     (2)在制具上放要撕膜的工件单手启动任一启动开关打开吸真空。(3)手指同时放入左右感应开关
中启动机器，

     (4)治具汽缸回(初始位为出位)，完成物料进給，(5)
剥膜汽缸出(初始位为回位)，撕膜机厂家直销，

     (6)压料汽缸出(初始位为回位)，使料带(膠帶)接触要撕离的膜，(7)
剥膜汽缸回，撕膜机，(8)压料汽缸回，(9)破真空，

     (10)治具汽缸出(取出工件)，

     (11) 电机带动料带运行一-定的时间，完成一个循环。

撕膜机-撕膜机生产厂家-跅驰科技(推荐商家)由苏州跅驰自动化科技有限公司提供。撕膜机-撕膜机生产
厂家-跅驰科技(推荐商家)是苏州跅驰自动化科技有限公司（www.sz-tckj.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

