
供应儒洞道路标线划线公司

产品名称 供应儒洞道路标线划线公司

公司名称 阳江市江城区俊达电子设备经营部

价格 5.00/米

规格参数 远望:材料 热熔
fd-665:规格 常规
广东:颜色 多色可选

公司地址 阳江市江城区漠江路765号富雅居1幢11号商铺(
住所申报)（经营场所）

联系电话  13535936583

产品详情

供应儒洞道路标线划线公司

道路划线分为冷漆划线和热熔划线两种：一,冷漆划线,采用特种道路专用冷涂料,人工喷涂,厚度均匀,色泽

清晰。

二,热熔划线：热熔标线是我国目前道路标线上应用最广的一种标线,施工时间短,耐磨性高,经受日晒雨淋,

风雪冰冻,仍色彩鲜明,反光度强；具有抗滑性和耐磨性,以保证行车安全和使用寿命。

1,反光热熔标线,采用玻璃微珠底漆,石油树脂热熔涂料。

2,把涂料放在热熔机内加热,融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间,然后用专业划线设备划到路面上

。



3,标记位置并测量,按设计图标明的位置和图形,然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4,底漆干后方可进行热熔涂料,在涂标线的同时撒布反光玻璃珠,增加夜间识别性。 
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