
水处理中臭氧发生器的作用

产品名称 水处理中臭氧发生器的作用

公司名称 河北冠宇环保设备股份有限公司新华分公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:冠宇环保
型号:GY-100
应用行业:空间消毒，泳池水消毒

公司地址 石家庄新华区后杜北村三十七中斜对过

联系电话 0311-87761669 13831126069

产品详情

冠宇臭氧发生器是冠宇公司依靠自身技术综合实力，广泛结合国内外臭氧发生器的仙剑技术，自主研发
生产的高科技产品，该产品分为制氧机一体式臭氧发生器和制氧机分体式臭氧发生器、用户自配氧气源
臭氧发生器三大类。该产品具有高稳定性、高浓度、低电耗、操作简便、自动化程度高等特点。

适用范围冠宇氧气型臭氧发生器广泛用于污水处理、中水回用、纯净水处理、食品加工、医药生产、化
工氧化、医院卫生、水厂、医院、工厂、生活小区、游泳池、饮料视频、制药厂、自备井、贮水池、水
箱、畜牧水产养殖、冷库、景观用水等领域的水质消毒、废气处理、臭氧氧化、空间灭菌。产品特点自
动控制系统，任意设定处理时间，可达到无人值守根据用户需求设计远程控制、PLC、触摸屏等控制拥
有各种知识产权的臭氧放电体：石英、纳米级搪瓷、陶瓷双水冷或水冷+风冷双冷技术化的气源处理系
统配置采用标准高频高压开关电源。具有自动调频调宽、故障自检、搞笑等功能进口电源核心部件，数
字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能可以连续24小时不间断工作专用电源和放电管形成良
好匹配采用电源软开关技术，效率达95%以上氧气源特点核心技术，高端配置------是臭氧机卓越性能的
游离保证大排量无油压缩机或螺杆噶所及：采用进口高耐磨皮碗与电机材料组装而成、气量足、使用寿
命长预紧填装一体化铝合金进口分子筛组件：大限度保持分子筛活性，提供氧气分离效率合理的散热设
计、充分保证散热效率、长久保持机器运行稳定合金组合电子控制阀：充分保证集齐运行寿命进口氧浓
度检测探头：国内采用、质量稳定可靠采用时间，压力多变量控制技术、自助开发控制芯片、动态调节
机器运行状态、确保机器运行化噪音低、对客户的影响低使用寿命长：使用寿命达到国际水平、气量足
：出口压力达0.05*0.08MPa
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