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产品名称 石墨异形件厂家 辽阳石墨异形件 坤鼎石墨
厂家供应

公司名称 辽阳坤鼎石墨制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省辽阳市灯塔市古城街道小东山堡村

联系电话  18980118888

产品详情

石墨的熔点为 3850℃±50℃，石墨异形件生产厂家，是自然界熔沸点高的物质之一，辽阳石墨异形件，
远远高于杂质硅酸盐的沸点。利用它们的熔沸点差异，将石墨置于石墨化的石墨坩埚中，在一定的气氛
下，利用特定的仪器设备加热到 2700℃，石墨异形件厂家，即可使杂质气化从石墨中逸出，达到提纯的
效果。高温石墨化炉成套设备主要包括以下部分：炉体、感应加热器、中频电源（晶闸管变频装置）、
真空系统、测温及控温、液压进出料机构、水冷系统等。

石墨晶体是一种层状点阵，由许多碳原子正六角环联结在一起形成巨大的平面网、互相平行、重叠而成
。较常见的石墨晶体属于六方晶系。完整晶体少见，通常呈板状，鳞片状。非晶体的石墨常呈块状及粉
末状等。凡天然石墨其晶体直径小于1μｍ，在一般显微镜下也难看到其晶形的致密状石墨集合体，石墨
异形件厂，称为微晶石墨(亦称无定型石墨或土状石墨)。

导热性和导电性，石墨具有良好的导热性和导电性。它与一般的材料相比，其导热导电性是相当高的。
比不锈钢高4倍，比碳素钢高2倍，比一般的非金属高100倍。特殊的抗热震性能，石墨具良好的抗热震性
能，即当温度突然变化时，热膨胀系数小，因而具有良好的热稳定性，在温度急冷急热的变化时，不会
产生裂纹。化学稳定性，常温下石墨具有良好的化学稳定性，能耐酸、耐碱、耐溶剂的腐蚀。

石墨异形件厂家-辽阳石墨异形件-坤鼎石墨-厂家供应(查看)由辽阳坤鼎石墨制品有限公司提供。石墨异
形件厂家-辽阳石墨异形件-坤鼎石墨-厂家供应(查看)是辽阳坤鼎石墨制品有限公司（www.kdsmzp.cn）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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