
MHYBV电缆，MHYBV监控线

产品名称 MHYBV电缆，MHYBV监控线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MHYBV电缆，MHYBV监控线

铜丝编织屏蔽矿用信号电缆PUYVP MHYVP电缆铜丝编织屏蔽信号电缆PUYVP
MHYVP电缆，铜丝编织屏蔽信号电缆PUYVP，MHYVP电缆，铜丝编制屏蔽信号电缆  
PUYVP铜丝编制屏蔽信号电缆    PUYVP用途

本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

二、使用条件

电缆使用环境温度为－40℃～+50℃；在25℃时湿度为95%；电缆敷设温度≥－10℃；电缆敷设时的弯曲
半径MHYVR和MHYBV≥10倍电缆外径，其余型号≥15倍电缆外径。

矿用信号电缆|矿用监测电缆|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线：矿用信号电缆型号：MHYV；MHY
VR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999矿用信号
电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。MHY32PUYV39、PUYV39-1
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆        
用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRPPUYVRP
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆
用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVPPUYVP
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆用于井下电磁干扰较大的场合MHYVRPUYVR
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆

天津市电缆总厂*分厂本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年
内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退
、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的
盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：，价格根据铜价的上浮下降随时更新公司承诺，用户的需要就
是我们的责任市内通信电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北
河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
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