
制药厂用制氮机制氮设备厂家

产品名称 制药厂用制氮机制氮设备厂家

公司名称 磐安恒远制氮机有限公司

价格 90000.00/台

规格参数 恒远制氮:氮气纯度99.9
39-120:氮气流量120
浙江:氮气压力0.7

公司地址 磐安县新渥镇新兴街52号

联系电话 84731427 13706686415

产品详情

变压吸附（Pressure Swing Adsorption，简称PSA）是一种先进的气体分离技术，在当今世界的现

场供气方面具有突出的地位。吸附剂（称为碳分子筛）是PSA制氮设备的核心部分，利用气体介质中不

同组份在吸附剂上的吸附容量的不同，吸附剂在压力升高时进行选择性吸附，在压力降低时得到脱附再

生，如此交替循环连续不断地制取产品氮气。

在吸附平衡情况下，吸附同一气体时，气体压力越高，则吸附剂的吸附量越大。恒远系列分子筛制氮设

备根据氮气纯度分为十种型号，即：HYPN97、HYPN98、HYPN99、HYPN295、HYPN39、HYPN395、H

YPN49、HYPN495、HYPN59、HYPN595。

常规配置功能

氮气纯度、压力、流量在线监测

人机操作系统

不合格氮气声光报警、报警自动停机

易损件更换自动提醒



分子筛自动压紧

气动阀门切换由可编程序控制器自动控制

冷干机、过滤器自动排污

可选配置功能

不合格氮气自动放空

产品技术指标：

氮气流量：5~12000 m3/h（20℃，101.325kPa）

氮气纯度： ≥97~99.9995%（可定制）

氮气压力：0.05~0.8Mpa（可定制）

可运用的行业：食品、制药、玻璃、金属热处理、煤矿、石油、电子、化工、激光切割等。
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