
厂家供应定制IC厌氧塔，化工污水处理，塑料清洗废水处理

产品名称 厂家供应定制IC厌氧塔，化工污水处理，塑料清
洗废水处理

公司名称 临沂鼎昊环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区柳青街道小杏花工业园12号

联系电话 0539-8958719 17661151369

产品详情

一、IC厌氧塔的概述：

  山东临沂鼎昊环保设备有限公司，鼎昊环保，供应用于高浓度有机废水处理的IC厌氧塔，也叫IC厌氧
罐，主要用于高浓度有机废水处理。在处理高浓度有机废水时一般和好氧工艺串联使用，废水经过IC厌
氧塔首先去除废水中大部分有机污染物后自流进入后续的好氧工艺进一步去除废水中的有机污染物，减
轻好氧工艺的负荷。该设备主要由两个UASB反应器上下叠加串联构成，高度可达16-25m，高径比一般为
4-8，由5个基本部分组成：混合区、颗粒污泥膨胀床区、精处理区、内循环系统和出水区。

   临沂污水处理工程源头厂家，核心技术，支持定制。临沂鼎昊环保设备有限公司污水处理项目部专
业为您服务。

   其内循环系统是IC工艺的核心结构，由一级三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管等
结构组成。主要用于高浓度有机废水的处理。

二、IC 反应器当前在造纸行业应用较多的是用各类废纸作原料的造纸企业，处理的目的包括实现一般的
达标排IC运行温度的设计完全和UASB一样，在调试运行上和UASB区别不大，只是在刚进水调试时尽可
能采用水力负荷高些，然后逐步交互提升水力、有机负荷，尽可能在负荷提升过程中保证一反应室上升
流速大于10m/小时，但水力负荷控制在20m/小时以下，这样即保证一反应室污泥床的传质效果，也避免
污泥流失。

        冬季进水管道及反应器尽量保温，因为菌对温度波动特敏感，对负荷波动适应要相对好的多
．其实IC的调试比UASB要好调的多，能调试好UASB的，应该调试好IC没有太大问题．不是因为上升流
速大，会不好控制而延长调试周期．IC它对进水水质的要求仅是相对稳定就行，它要求高的上升流速仅
是满足一反应室污泥床处于膨化状态，加大传质效果，IC的高度较高，你不必太担心会有污泥流失，因
为内部它有两层三相分离，更何况一反应室产气量较大，绝大部分沼气被一反应室分离收集提升到顶部
的气水分离气包气与泥水的分离．第二反应室气量少泥水更易分离沉降．若接种颗粒污泥基本一个月便
可达到设计负荷是没有问题的，絮状污泥可能需三到五个月．放，通过治理后的废水回用，从而达到节
水和治污的双重目的。IC厌氧反应器是一种高效的多级内循环反应器，为第三代厌氧反应器的代表类型(



UASB为第二代厌氧反应器的代表类型)，与第二代厌氧反应器相比，它具有占地少、有机负荷高、抗冲
击能力更强，性能更稳定、操作管理更简单。当COD为10000-15000mg/1时的高浓度有机废水;第二代UAS
B反应器一般容积负荷为5-8kgCOD/m3;第三代AIC厌氧反应器容积负荷率可达15-30kgCOD/m3。

三、IC厌氧反应器适用于有机高浓度废水，如，玉米淀粉废水、柠檬酸废水、啤酒废水、土豆加工废水

、酒精废水等
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