
防腐木景观长廊 赣州景观长廊 【承信古建】承接古建工程

产品名称 防腐木景观长廊 赣州景观长廊
【承信古建】承接古建工程

公司名称 常山县承信古建木制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市常山县青石镇新站村新站158号

联系电话  13656708989

产品详情

衢州承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等园林古建工程。

防腐木的种类

铁杉

铁杉是目前北美市场上雅致、用途广泛的树种。在强度方面，略低于黄松，比较适合做防腐处理。铁杉
可以保持稳定的形态和尺寸，不会出现收缩、膨胀、翘曲或扭曲，而且抗晒黑。铁杉可以在常年日晒后
仍保持新锯开时的色泽，具有很强的握钉力和优异的粘合性能，可以接受各种表面涂料，而且非常耐磨
，是适合户外各种用途的经济型木材。

衢州承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等园林古建工程。

防腐木的种类

西部红雪松

西部红雪松是北美等级极高的防腐木材。它具有醇类物质和防腐防昆虫寿命长、不变形的特质，景观长
廊施工，适用于高湿度的环境，例如桑拿房、浴室和厨房，用于制作橱柜、衣柜等可防蟑螂、蛀虫，木
质景观长廊，是高品质的天然防腐木。红雪松还是一种轻质的商用软木，防腐木景观长廊，其隔音隔热
能力，以及易于运输、安装的优点更加出众。



衢州承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等园林古建工程。

防腐木使用范围

1、防腐木主要用在户外

适用于适用于各类建筑装修所使用的木制品、庭院木栅栏、广场及园林建设中的防腐木木亭、防腐木木
椅、防腐木木柱、防腐木木栈道、防腐木花架、防腐木地铺、防腐木木桥、防腐木凉亭、防腐木桌椅、
防腐木廊架、防腐木秋千、防腐木护栏、防腐木花盆等。

2、防腐木合格鉴别

截取一小块防腐木，赣州景观长廊，从中间劈开，看药i水的渗入度。一般板材药i水渗入度高，材质较密
集，稍稍小一些。厚度大于10公分的材料，药i水渗入度要求至低80%;被渗入药i水的木材，颜色褐色偏青
色、绿色。

防腐木景观长廊-赣州景观长廊-【承信古建】承接古建工程由常山县承信古建木制品加工厂提供。常山
县承信古建木制品加工厂（cxgj888.tz1288.com）为客户提供“木质凉亭、长廊、栏杆”等业务，公司拥
有“承信”等品牌。专注于其它等行业，在浙江 衢州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：严经理。
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