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产品名称 福建贴金箔 贴金箔的步骤 华鑫建材

公司名称 东莞市万江华鑫建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区教育路横街一巷一号

联系电话  13829108290

产品详情

贴金首先表面必须是光滑的油漆底层；底层处理被贴金表面无灰尘、无垃圾，有时需要把底漆作成红色
或白色，但大多都是PU透明底漆，或NC透明底漆；

喷金箔胶：在要贴金箔的表面均匀喷涂专用胶水，现在很多贴金箔的已经不再使用生漆而直接用胶水来
代替，目的是便于施工，室外贴金箔，当然，也可以将金箔之美充分表现。

华鑫金箔公司专业经营生产各类优质纯金箔、纯银箔，福建贴金箔，铜箔，银箔，进口台湾金箔，台湾
银箔，彩箔，香槟金，香槟银系列。欢迎各新老客户来电咨询！

贴金流程

一、要贴金的金箔工艺品表面必须平整、无流油、无刮痕，贴金箔图片，所以在贴金之前，必须给已经
做过底漆的产品再进行一次表面清洁，用酒精等把表面的灰尘、垃圾擦拭干净。

二、清洁干净后，给产品刷胶水，此过程可用喷枪喷，也可用毛刷、布条等刷；要求是，胶水必须刷到
位，要做到均匀、无气泡、无流痕、无积胶。

三、贴金箔，即将金箔覆于需要贴箔处的表面，然后掌握好力度，用毛刷轻慢的搓粘到位。

四、过油，即为金箔喷面漆，以保护金箔。即在金箔贴好后，用绒丝清理过后，再用毛刷薄薄的在金箔
上面刷一层金箔油漆清面漆。这个过程的作用有二：一是扫除金箔上的浮颗；二是再次固定和保护金箔
。

贴金箔是中华民族传统工艺品，源于东晋，成熟于南朝，流行于宋、齐、梁、陈各朝，贴金箔的步骤，
据考证，金箔的发明者为一名炼丹家西晋句容人葛洪，由此也可看出金箔的起源与炼丹有着密不可分的
联系。



贴金的工艺在我国流传已久，贴金材料包括金、银、铜、铝箔。传统贴金装饰技法，先将成色很高的黄
金，锤成极薄的金箔片，金贴金箔的箔片具有很强的附着性，它对一些光滑的材料有着很好的互吸性，
用竹钳子夹起金箔，贴在有黏性的底子上，一般可贴于织物、皮革、纸张、各种器物以扩建筑物表面作
装饰用。而我们在艺术作品创作上，用金箔贴于其上，从而达到艺术的效果，赋予了一定的价值观。

福建贴金箔-贴金箔的步骤-华鑫建材(优质商家)由东莞市万江华鑫建材经营部提供。东莞市万江华鑫建材
经营部（huaxinjb.com）是从事“纯金箔,纯银箔,铜箔,银箔,彩箔,香槟金”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高总。
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