
石子生产线 芜湖生产线 迪讯装备 

产品名称 石子生产线 芜湖生产线 迪讯装备

公司名称 芜湖迪讯智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区阳天北路18号

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

如何避免输送链轮的悬垂度太大？

输送链轮用张紧装置张紧。中心距不可调时使用张紧轮，芜湖生产线，张紧轮一般压在松边靠近小轮处
。张紧轮的直径应与小链轮的直径相近。辊轮的直径略小，宽度应比链约宽5mm，并常用夹布胶木制造
。张紧轮张紧装置有自动张紧式和定期张紧式两种。前者多用弹簧、吊重等自动张紧装置;后者用螺栓、
偏心等调整装置。另外，还有用托板、压板张紧。张紧轮可以是链轮，也可以是无齿的辊轮。

用调整中心距张紧

流水线滚筒的特点

流水线滚筒可以沿着水平或者较小的倾斜角输送具有平直底部的成件物品，如板、管、型材、托盘以及
各种平底工件；对于非平底物料以及柔性物料可以借助托盘或者其他平底容器来实现输送；

滚筒流水线与其他输送成件物料的输送机相比，加气块生产线，除了具有结构简单、运转可靠、维护方
便、经济、节能等特点外，最突出就是他与生产工艺过程能很好的衔接和配套，并有功能的多样性；

滚筒流水线适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周
转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用
多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实
现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。

金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件
物品的输送。



可以将物料在一定的输送线上，从蕞初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。除进行纯
粹的物料输送外，石子生产线，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏
的流水作业运输线。

网带表面平整，透孔均匀，标准链条传动，走行平稳，无跑偏现象，载重能力与抗拉力强，易清洗，易
维护等优点。

金属网带的使用安装故障排除法与其特点

1：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

2：如网带出现抖动现象，石料生产线设备，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一
调整。

3：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损
。

石子生产线-芜湖生产线-迪讯装备(查看)由芜湖迪讯智能装备有限公司提供。芜湖迪讯智能装备有限公司
（www.ssjdx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪讯装备——您可信赖的朋友，
公司地址：芜湖市鸠江区阳天北路18号，联系人：王经理。
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