
悬挂式七氟丙烷灭火装置 悬挂式七氟丙烷 电磁悬挂式灭火装置

产品名称 悬挂式七氟丙烷灭火装置 悬挂式七氟丙烷
电磁悬挂式灭火装置

公司名称 广东鼎亚消防装备有限公司

价格 9.00/台

规格参数 品牌:鼎亚
启动方式:电温双控
安装:提供安装指导

公司地址 暂无

联系电话 400-8378199 18024507437

产品详情

5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定：

1 建筑高度不大于27m的建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于650m，或任一户门至最近安全出口的距
离大于15m时，每个单元每层的安全出口不应少于2个;

2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于650m，或任一户门至最近安
全出口的距离大于10m时，悬挂式七氟丙烷灭火装置,悬挂式七氟丙烷,电磁悬挂式灭火装置，每个单元每
层的安全出口不应少于2个;

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统：

1 任一层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m的制鞋、悬挂式七氟丙烷灭火装置,悬挂式七氟丙烷,
电磁悬挂式灭火装置、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

3 任一层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m的商店、展览、悬挂式七氟丙烷灭火装置,悬挂式七
氟丙烷,电磁悬挂式灭火装置、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500m的地下或
半地下商店;

7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人建筑，任一层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m
的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;



10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电：

5 座位数超过1500个的电影院、剧场，座位数超过3000个的体育馆，悬挂式七氟丙烷灭火装置,悬挂式七
氟丙烷,电磁悬挂式灭火装置，任一层建筑面积大于3000m的商店和展览建筑，省(市)级及以上的广播电
视、电信和财贸金融建筑。

对于“任一层”，由以上条文可总结一个一般性规律：对设置要求做放宽或减免处理的，所需要的条件
就更加严格，得每一层同时满足条件才行;对于提高要求的，只要其中有一层达到规定的条件就得设置。
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