
成都地暖安装 高效电地暖

产品名称 成都地暖安装 高效电地暖

公司名称 成都帝闾热能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 金牛区人民北路二段168号1栋5层502号

联系电话 15982007003

产品详情

把三亚带回家，超薄养生8毫米，温暖温馨舒适，温度随心控制，想热就热只需一刻，帝闾自发热地板。

旧房改造要加装，不拆墙不撬砖不占层高直接铺设立享舒适温暖，新房装修也是超薄8毫米地暖实际安装
，为您生活添温暖，不影响高层铺设简便寿命长强耐磨。

【成都地暖电地暖安装公司只推荐帝闾科技】

帝闾地暖是地暖地板养生三合一

传统地暖采暖方式弊端：空调热风不舒适，空气不清新且耗电量极高。水地暖后期怕漏水，装得起用不
起，年年要保养清洗水暖管且寿命短。电地暖有甲醛不健康，它跟传统材料地板结合，一般厚度理论上9
0mm,少也要达到120mm,而且像瓷砖含放射性元素，天然石材含“氢气”，复合地板含“甲醛”，木地板
易变形，自身自带和安装使用辅料配件产品也含有甲醛以及一些有害气体温度升高加热只会释放出来，
这是木地板行业内避不开的话题。

成都帝闾地暖是由佛山市帝闾热能科技公司研发的全新一代地暖方案，采用日本进口高新技术发热源材
料，运用十项领先核心技术，突破了传统地暖方案(水暖与电暖)的所有不足与缺陷，具有升温快、热效
率高、节能环保、健康舒适、使用安全、寿命长、强耐磨，以及费用低、铺设简便、免维修等诸多优势
，尽显现代智能居家、时尚健康生活的高贵品质。

【项目背景】

国家政策



2015年环保政策元年之后，这几年热度延续，各项政策法出台及落地，我国领导人对节能环保越来越重
视。

铝产能过剩

我们是世界上的产铝大国，但应用量很低，出口量其实不大，目前的情况是这么多的铝没有地方用。

“以铝代木”趋势

“以铝代木”、“以铝代铜”等等以铝作为替代原材料的应用革新不断，帝闾地暖就选用钛铝材质，节
能环保，稳固恒定。

【成都帝闾地暖与传统地板差别】

帝闾地暖8毫米超薄养生地暖比手机还薄。

传统材料地板厚度理论上90mm,少也要达到120mm,而且像瓷砖含放射性元素，天然石材含“氢气”，复
合地板含“甲醛”，木地板易变形。

成都帝闾地暖只有8mm厚度，由石墨烯提炼和纳米材料制作而成，分子运动红外线发热源。不含“甲醛
““氡气”，钛铝材质，稳固恒定。

帝闾地暖不增加地板厚度，8毫米地暖实际安装，为您生活添温暖，不影响高层铺设简便寿命长强耐磨。

【技术】

分子布朗运动发热技术

矿物复合铝材微距导热技术

聚热蜂窝层平衡均匀散热技术

远红外线加热理疗技术

表层瓷面超级耐磨技术

智能温控技术

过温保护自动断电技术

变频恒温节能省电技术

防电辐射防火防震技术

无缝对接安装技术

【产品优势】

即开即热：升温快3分钟温度上升10度以上,且散热均匀，空气对流效果好。

热效率高：高级热源材料，10项核心技术，电热能转换率能达到99%以上。



舒适健康：由下向上热传导，由内而外温暖，体感舒适，无口干舌燥，释放的远红外热能波，有良好的
理疗保健作用，尤其适合老人和儿童。

节能省电：能耗是空调的1/2,水暖的1/3。

绿色环保：无甲醛，不产生辐射、静电。

安全放心：产品阻燃效果好，绝缘防水防漏电设计，并有过热保护装置，安全无忧。

超级耐用：使用寿命长达50年，与建筑寿命相当。

铺装简单：不占层高，不破坏地面，旧房铺装同样简单，搬新房时还可撤走。

省心免维护：耐磨，不变形，一次铺设，终身无忧。

成都地暖安装可询价。

顺祝商祺!
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