
东莞幼儿园门禁设备 智能安防科技公司 门禁

产品名称 东莞幼儿园门禁设备 智能安防科技公司 门禁

公司名称 东莞市荆棘鸟商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市体育路福民大厦408

联系电话  15920663926

产品详情

智能化门禁监控系统常见故障及维修方法

智能化门禁监控系统常见故障及维修方法 

 一、有效卡不能开门  

1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁  

2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件 

 3.查看控制板上的指示灯，控制板与模块间通讯是否正常排除故障

  4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障 

 5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间 

 6.操作人员是否对智能化门禁监控系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权  

三、智能化门禁通讯不通 

 1.检查串口是否设置错误（确定所使用的串口） 

 2.检查智能化门禁通讯总线是否存在短路或断路（排除通讯线短路与断路现象）  3

.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏（更换通讯芯片75148） 

 4.RS485通讯卡损坏（更换RS485通讯卡） 

 5.检查网线水晶头是否做好，检查网线是否通，ping智能化门禁控制器的地址。



四、智能化门禁记录提取不完  清空智能化门禁控制器，重新加载时间  

五、门锁一直打开
1.操作人员将智能化门禁器状态设置为常开，或其它原因导致控制器处于常开状态；2.控制器故障；
处理方法：
将门锁控制器状态设为正常，东莞幼儿园门禁设备，若故障现象仍然存在，则更换控制器。

门禁后备供应电源门禁

很多人提到门禁停电之后怎么办？

1、需要后备电源，如果断电的话那要看门禁是否带应急电源。门禁机电源里可装蓄电池，停电时可供电
1-4小时。停电时间过长就不行了。

2、门禁需要电源，门禁用的电源是12v的，220V的电通过门禁的电源转化成12V

在从电源上往锁，门禁读头上接，对220V电没有什么太大的要求，

一般情况下只要这个电源不管在什么情况下都有电就可以了，大多情况下都用借用安全出口的电源来接
门禁电源，要么就给门禁电源备一块蓄电池.

3、从安防的专业要求出发，门禁系统在停电后应该处于打开状态，以便于人员逃生和疏散。

门禁系统的主控机可以将门禁设置为停电关门或停电开门状态。不过设置成停电开门状态后，门禁在停
电时会无法关闭。

如果希望门禁在停电状态下也能正常工作，可以加装备用电源。一台普通的备用电源，在停电条件下可
以工作3到5个小时。当然，由于现在小区的停电现象并不常见，因此专门为门禁加装备用电源的情况并
不多。

不知道大家有没有发现，近年来，金属逐渐成为电子产品制造业中的一项热门材料，不管是身边的苹果
手机，还是其他安卓手机，金属概念不断深入我们生活，并有着优越的质感，如今门禁读卡器外观设计
千姿百态中，金属门禁读卡器以“美雅”的形式走进我们生活中，提升消费理念与提升质量档次有着无
比的竞争力，今天我们来看看一卡通领域中的一款金属门禁读卡器，东莞南城哪里可以配蓝色门禁钥匙
，带您了解门禁新时代下的“金属”产品。

金属门禁读卡器又称为“韦根密码读卡器”。FC-191金属门禁读卡器采用先进的射频接收线路设计嵌入
式微控制器，门禁，结合高效的译码算法，在读取市面上的各种IC卡或者ID卡、RFID卡等等，并对64bits
Read-Only EM4100兼容式ID卡有很好的兼容读取。误读率小于0.01%，真正让门禁读卡技术提升一个新的
高度，提升了金属门禁的的读卡性能。

 2、金属门禁读卡器优美的外观  外观是一个产品的外在体现，金属门禁读卡器采用金属材料外观，
通过精心地打磨使得外观金属部分呈现出“优雅”、“质感”的美感，东莞门禁系统报价，在主界面采
用触摸按键，更彰显科技感，整体造型追求简洁更适应于办公室、楼宇室内门禁。



东莞幼儿园门禁设备-智能安防科技公司(在线咨询)-门禁由东莞市荆棘鸟商贸有限公司提供。“门禁系统
,监控系统,闸机,车牌识别系统,消费机,弱电工程施工”就选东莞市荆棘鸟商贸有限公司（www.35mc.com/p
yp/lijinabout-2695.html），公司位于：东莞市体育路福民大厦408，多年来，智能安防科技公司坚持为客
户提供好的服务，联系人：刁工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智能安防科技
公司期待成为您的长期合作伙伴！
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