
风景区RDS无线调频广播方案

产品名称 风景区RDS无线调频广播方案

公司名称 深圳市迪仕普音视科技有限公司

价格 30.00/套

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋
http://ygdspyx.com

联系电话 1341-0120973 15712181075

产品详情

风景区RDS无线调频广播方案深圳市索想伟业科技有限公司FM-RDS无线应急广播系统方案，RDS数字无
线调频广播系统方案、厂家报价，校园、景区、村村通RDS无线调频广播系统方案,无线调频广播设备、
无线调频广播发射机、景区、校园、小区、村村响RDS数字无线调频广播系统经典方案-无线调频广播系
统无线应急广播具有传播迅速、覆盖广泛、接收便利以及不受电力等条件制约的优势。无线调频广播设
备、无线调频广播发射机、无线调频广播系统专业生产制造rds数字无线调频广播系统，进口芯片，数字
发射技术，可实现点对点，分组分区智能控制，操作方便性能稳定，扬声器自带lcd显示屏，可实现场强
信号强度显示，方便科学快速找到信号位置快捷安装。行业的无线调频厂家。

风景区RDS无线调频广播方案rds数字无线调频广播系统方案：                         

1、系统整体规划本着“音源数字化、播放自动化、管理智能化、扩展自由化、操作人性化”

原则设计。系统采用fm调频频分复用技术，美国数字编码控制技术可同时传输多套旅游景区/校园广播节
目。

2、本系统无线传输、无线发射、无线接收，无需架空挖地布线、信号稳定、工程量小，投资少，可点对
点/编址、分区分组/全
区，定时定曲定点远程自动自动播放背景音乐/紧急广播通知，是校园/景区里功能大的一套系统方案。

风景区RDS无线调频广播方案rds数字无线调频广播系统功能：

自动播放功能 实现上下课音乐铃、广播通知、广播体操、眼保健操、校园区公共区播送校园广播节目等
音乐的手动或自动播放。

音乐打铃功能 上下课铃声不再是单调枯燥的电铃，而是用可供选择丰富多彩的音乐来做为上下课铃声。

无人值守功能 在主服务器上设置好铃声的播出时间、播出区域、播出音乐后，所有的功能都由主服务器



来完成，不再需要专人管理，从而实现无人值守自动播出。

可寻址、分区控制功能 可以单独对一间教室播放，也可以对任意几间或全部教室一起播放广播。公共区
域的区域广播也可按分区对一个区域或多个区域一起播放广播。

风景区RDS无线调频广播方案发射机功能特点：

1、采用3.8寸彩色液晶显示、微电脑锁相环、频率精确、绝无频漂；

2、采用ace数字技术编码、346个独立控制码、可远程修改接收端频率、音量；

3、采用连续发码的方式、能在5秒内完成对326个接收机的远程控制；

4、采用smt贴片工艺、性能稳定可靠；

5、时间日期、发射频率、正向功率、反向功率、功放温度、定时任务由3.8寸彩色液晶显示；

6、36组定时开关机任务、可实现定时、定曲、定区、定号设置；

7、完美的mp3操作界面、可显歌曲名、歌曲持续时间、上下首、单曲循环、暂停/停止；

7、两路音频输入、一路主控音频输入、一路音频输出、两路话筒输入、一路带控制ac电源输出；

8、驻波比过大保护、功放温度过高保护；

9、可连接消防报警器、进行消防报警功能；

10、可接电脑软件、无限次自动定时任务编程；

风景区RDS无线调频广播方案智能系统简介：

调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线，覆盖范围广，无限扩容，安
装维护方便，投资省，音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差
、损坏墙面及环境等问题。对于地域广（无法拉广播线）,地形复杂景区来说，调频广播具有传统的有线
广播无法比拟的优越性。

风景区RDS无线调频广播方案的优点：

1.智能景区无线调频广播系统安装简单、维护方便：无线调频广播只要将发射机和发射天线用馈线相连
，再将发射天线立在室外的至高点,终端使用调频收扩机驱动高音喇叭，通上市电即可接收调频广播。设
备检修也很简便，只需检测某个终端音箱或前端设备即可。完全避免了传统广播检修难的问题。（有线
广播的检修需要从接收终端、线路再到前端设备一路检测，方能判断是哪部分的问题。）

2.智能景区无线调频广播系统无限扩容、发展无瓶颈：无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以
内，使用无数个调频接收设备都可以接收，可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。（有线广
播要增加接收点需要增加功放、再从机房架设一次线路。）

3.智能景区无线调频广播系统可对点寻址广播：调频广播的前端使用编码遥控，可对终端的某个点或某
个区进行点对点的远程控制。可以在机房对任意的选择某个点(区)的调频接收设备，进行对点广播及喊
话。



4.智能景区无线调频广播系统音质清晰优美：无线调频广播传输是调频发射机将音频信号调制为射频信
号，再将射频信号通过天线发射出去，调频接收设备将其射频信号接收到并调制成音频信号广播出来，
在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗，所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚，整个声
线非常的饱满，音质优美而清晰。

风景区RDS无线调频广播方案智能景区无线调频广播系统 系统简介：

风景区RDS无线调频广播方案景区无线调频广播系统的优点：

4.智能景区无线调频广播系统音质清晰优美：无线调频广播传输是调频发射机将音频信号调制为射频信
号，再将射频信号通过天线发射出去，调频接收设备将其射频信号接收到并调制成音频信号广播出来，
在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗，所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚，整个声
线非常的饱满，音质优美而清晰。

风景区RDS无线调频广播方案景区无线调频广播系统组成：

广播机房

广播管理主机：

工控主机提供出色稳定性，可7x24全天候运作，15寸一体化的LCD液晶触摸屏，直观显示与操作。出厂
预装正版操作系统，安装无线调频广播主控软件，是整个广播系统的总控中心，实时处理各项广播业务
，内置大容量硬盘，可存储海量广播曲库。

无线调频广播主控软件；无线调频多分区控制器：

无线调频多分区控制器与管理电脑(安装主控软件)组成智能化播出平台。可依据需求，对节目内容、节
目长度、播出时间预先进行设置，然后自动管理广播的全过程，按设置的程序自动播出。确保节目的完
整性、准确性、准时性。可设置不同季节的作息节目表；可根据设置的程序自动播放多种音源。对常规
性的广播节目，如广播通知、流行音乐、音乐上下班铃声等，可全自动播出，实现无人值机。可直接对2
56个点（区）的广播音箱分区寻址对点广播。具有强制插播功能。对突发性事件的紧急广播通知，可随
时插入。

广播话筒：

系统可根据需求划分多个区域，广播员可对需求的区域或终端进行讲话。

音箱：

选择指定频率，采集现场的声音回传到音箱，方便了解现场广播的情况。

CD播放器：

提供CD/DVD（光盘），MP3（U盘）播放。

电台调谐器：

提供电台节目转播。



发射机；天线：

无线调频发射机是将音频信号调制为射频信号，再将射频信号通过天线发射出去。

风景区RDS无线调频广播方案景区广播区域

无线调频音柱：

豪华铝合金外壳、全天候防雨、防潮、防腐蚀设计。该音柱一体化设计，集成接收/解码/功率输出，调
频接收设备将其射频信号接收到并调制成音频信号广播出来。适合安装于景区户外有灯柱立杆的广播点
。

无线调频草地音箱：

蘑菇造型草地音箱，美化环境。音质优美，针对户外环境全天候防水设计，结实耐用。一体化设计，集
成接收/解码/功率输出，调频接收设备将其射频信号接收到并调制成音频信号广播出来。适合安装于景
区户外空旷绿化带草地小山坡等广播点。

无线调频收扩机；号角扬声器：

无线调频收扩机针对需要外接扬声器设计，带功率输出，结实耐用，可外接多只高声压号角扬声器。一
体化设计，集成接收/解码/功率输出，调频接收设备将其射频信号接收到并调制成音频信号广播出来。
适合安装于景区建筑外墙，楼顶等周围游客密集需高声压广播区域。
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