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产品名称 直流有刷电机价格 直流有刷电机 永力电机公司

公司名称 广东永力电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞东城新锡边东海工业区

联系电话  13559723788

产品详情

广东永力电机有限公司是专业从事直流马达、直流有刷电机、直流刹车电机、直流减速电机、齿轮减速
电机、永磁电机、光轴电机、单相电机、和中型齿轮减速马达的研发、设计、生产的销售为一体的跨国
企业。工厂于2005年设立在广东东莞。欢迎来电咨询！

在实际运行中，由于直流电机的励磁绕组匝数较多，电感很大，把励磁绕组从电源上断开将产生较大的
自感电动势，使开关产生很大的火花，并且还可能击穿励磁绕组的绝缘。因此，要求频繁反向的直流电
机，应采用改变电枢电流方向这一方法来实现反转。

此外，还指出，直流有刷电机厂家，仅采用上述方法之一即可实现直流电机的反转，如果同时使用这两
种方法，则反反为正，反而不能达到电动机反转的目的，希望大家在以后的操作使用中多注意这方面的
问题，尽量避免操作上的失误。

直流减速电机的使用和维护

1. 本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物，若有应全部清除干净。

2．直流减速电机的使用温度为 0～40 ℃。



3．检查与直流减速电机联接的孔（或轴）的配合尺寸是否符合要求，直流有刷电机，孔的公差应为H7
（轴的公差为H6）。

4．使用前应将高位处的堵塞换上排气螺塞，保证直流减速电机运行时排出体内气体。
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直流减速电机的使用和维护

1. 直流减速电机安装后，直流有刷电机价格，检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验，在运转正
常的情况下，直流有刷电机生产厂家，在逐步加载运转。

2．直流减速电机严禁超过额定载荷使用。

3. 直流减速电机在使用前和工作中应检查油位是否正常，本机在出厂前已加注润滑油。

直流减速电机的安装

 1.  直流减速电机只能安装在平的、减震的、抗扭的支撑结构上。

 2. 在任何情况下，不允许用锤子将皮带轮、联轴器、小齿轮或链轮等敲入输出轴上，这样会损坏轴承
和轴。
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直流有刷电机价格-直流有刷电机-永力电机公司(查看)由广东永力电机有限公司提供。直流有刷电机价
格-直流有刷电机-永力电机公司(查看)是广东永力电机有限公司（www.sanly-dg.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑小姐。
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