
墙面涂料防霉抗菌剂ADM-PLUS

产品名称 墙面涂料防霉抗菌剂ADM-PLUS

公司名称 东莞市艾迈尔防霉抗菌科技有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:艾迈尔
型号:ADM-PLUS
产地:东莞

公司地址 东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心
5楼510室

联系电话  13038898802

产品详情

Admire-PLUS 墙面涂料防霉剂

【产品型号】ADM-PLUS

【产品规格】25KG/桶

【包装规格】5KG/25KG/160KG

【主要用途】ADM-PLUS墙面涂料防霉剂广泛应用于建筑物的内外装潢涂料的抗霉菌防腐处理。

产品介绍

ADM-PLUS墙面涂料防霉剂是一种黄色至灰白色胶悬分散液体（液体体），专用于墙面涂料设计的一款
防霉防腐剂，适用于水性水溶性墙面涂料、水稀释性墙面涂料、水分散性墙面涂料（乳胶涂料），加入
ADM-QT墙面涂料防霉剂不会导致涂料变色问题，本品不含甲醛和甲醛释放物、以及重金属有害物质.具
有广谱的抗菌活性，能够抑杀霉菌以及涂料容易滋生的霉菌，不产生耐药性。具有持效期长、不挥发、
对环境无影响、使用方便、流动性好、容易添加、而且不易燃等特性。

产品特点

1.广谱抗菌、长效、不渗失、不游移、不会被微生物所消耗;

2.毒性低,操作方便，不影响涂料的生产和色泽问题;

3.稳定：不易分解，与乳胶漆及助剂相容性好，分散均匀，不影响水性乳胶漆的性能;



4.环保：即安全性高，对人体健康不产生危害，对环境不产生有害的影响。

使用方法

ADM-PLUS墙面涂料防霉剂有很好的稳定性和PH值适应性，只要保证能与水性涂料原材料混合均匀，可
在任何一工序加入，可在生产过程的前期与原材料组份一起加入拌匀也可在包装前或使用水性涂料前加
入。确保添加量高于防霉剂更小抑菌浓度（MIC），比如，Nordes
EPW漆膜防霉剂在制备水性涂料配方中添加防霉剂1%-2%，在高温高湿度的环境等情况还应适当加大。

包装规格

ADM-PLUS墙面涂料防霉剂采用25L蓝色四方塑料桶包装，请将本产品放在阴凉干燥的地方，且儿童不宜
接触，避免接触到口、鼻、眼睛等，如接触到眼睛或口鼻，请立即用大量清水冲洗。

注意事项：本产品属于环保产品,但不排除个别人会产生过敏现象,因此建议使用橡胶手套和口罩操作,若
不慎皮肤与药剂接触,可使用肥皂水清洗,产品若滴入眼中,应立即使用清水冲洗,若比较严重者,建议立即就
医.
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