
山西体育馆木地板厚度生产供应-质高价低

产品名称 山西体育馆木地板厚度生产供应-质高价低

公司名称 河北力巨尚体育设施有限公司

价格 95.00/平方米

规格参数 品牌:力巨尚
型号:1810*63*22
产地:河北

公司地址 盐山县盐庆路工业开发区

联系电话 0317-6392751 17733277533

产品详情

山西体育馆木地板厚度生产供应 耐磨耐久、健旺安稳  现在国内运动场所铺设的运动地板，大部分都
是选用百分之百的优质材料，也俗称塑胶地板，地板的表面层经过高科技技术处理，具有耐磨、耐久等
特征，而这个也是室内运动地板的优势地址。玻璃纤维补强层，这两层的的参加为室内运动地板带来了
十分的安稳性，能起到自动补强，在铺设的时分，运用滚筒的办法进行铺设，隔绝地板与空气的接触，
有利于把铺设地板之前的空气打扫地板之外，这样的话，室内运动地板的附着力才会特别好，在运动的
时分才会带来健旺安稳性。  

山西体育馆木地板厚度生产供应

篮球馆地板的木材树种要求纹理美观，材质软硬适度，尺寸稳定性和加工性都较好，枫木运动地板正好
都具备以上优良性能。同时，经过长期的实际证明，枫木也是运动木地板常用的木材。在产品特性上，
枫木的木材具有密集精细的纹理。在物理性能上，枫木质坚硬、沉重，具有良好的强度性能，具有特别
高的抗摩擦及抗磨损强度，亦具有良好的抗蒸汽弯曲性能、抗磨损度更强。

首先要重点留意体育运动地板的面板部分,面板层是体育运动地板重要的部分,因为他直接承受着各种压力
,也是地板等级划分的标识.木地板上面的面层,篮球场木地板一般都是枫树做成的.其要保证地板承载性能
，高吸震性能，抗变形性能，还需要优良的冲击吸收性，能有效的避免运动员受到运动损伤为了达到减
震的目的,木龙骨下面还会有专门的橡胶垫,并且还要达到国家标准规定的要求.层和层之间靠L型专用地板
钉连接,按照要求可以多钉但是不可以少钉.下层的表面上一定要做防腐和防潮处理,所有的金属结构还要
做防锈处理.作为篮球场的运动木地板，还需要具有90%以上的球体反弹能力。

实木运动地板的规格应该越小越好，因为这样的地板才不容易产生变形。其实，这个说法不是没有道理
的，但是也不能妄下定义。因为又窄又小的地板，会比规格大的地板发生变形情况小，但是考虑到装饰
作用的话，有些人喜欢大面积铺装，有些人喜欢细腻的家装风格，所以，规格的大小应该是因人而异的
。



河北睿聪体育设施工程有限公司是一家大型专业体育木地板设备出产企业，是集体育室内运动木地板出
产、规划、施工及木地板研发于一体的综合性企业，现在我公司所运营的项目包括：篮球场木地板、羽
毛球馆木地板、硅PU跑道、球场，运动场草坪，塑胶跑道，运动木地板等产品，并从事木地板立异事务
。5、面板：面板可采用实木复合或实木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞
木，榉木等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果
，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外
进口的MFMA的枫木面板规格一般有20mm、26mm厚度，宽度有38mm、57mm等等。国产板的尺寸大多
数为22mm厚，带凹槽及凸缘。
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