
中电联通测控技术公司 威海配电机房监控

产品名称 中电联通测控技术公司 威海配电机房监控

公司名称 深圳中电联通测控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街156号（深圳中电
联通测控武汉分公司）

联系电话  18675563500

产品详情

深圳中电联通测控技术有限公司，致力于为智能化行业客户提供产品和信息与技术服务，专注智能采集
类、监控类和控制类产品及各种传感器研发和制造，并提供智能化系统解决方案的供应商，集研发、生
产、销售、服务于一体。

监控业务：动力：UPS、市电电量、配电开关、蓄电池组、精密配电柜、ATS/STS、电源支路电流、PDU
机柜电源、防雷器、发电机等环境：空调、漏水、湿度、新风机、空气质量、光照度、粉尘含量、照明
控制等;安防：视频监控、门禁管理、1侵检测、电子巡更、周界安全等;消防：烟雾探测、火灾报警、自
动灭火系统、防排烟系统等;网络：网络设备、网络链路、服务器、操作系统、业务系统、数据库等监测;
报警：支持告警分发管理、支持声光、邮件、短信、电话等多种报警通知方式。

深圳中电联通测控技术有限公司，致力于为智能化行业客户提供产品和信息与技术服务，专注智能采集
类、监控类和控制类产品及各种传感器研发和制造，并提供智能化系统解决方案的供应商，集研发、生
产、销售、服务于一体。

智能电量仪智能电量仪采用电磁隔离原理、专业MCU控制器，深圳中电联通隔离测量三相四线电路的有
功电能增量、无功电能增量、总有功功率（带方向）、总无功功率、功率因数、频率、3相相电压、3相
电流共15个参数，输出RS485数字信号。本产品采用卡装式结构，体积小巧、安装方便、全参数输出、性
能价格比高，是电力参数采集行业的优选模块。使用本产品时须通过RS-485接口按约定的协议进行通讯
，获取所需的数字式电参量值。

深圳中电联通测控技术有限公司，致力于为智能化行业客户提供产品和信息与技术服务，专注智能采集
类、监控类和控制类产品及各种传感器研发和制造，并提供智能化系统解决方案的供应商，集研发、生
产、销售、服务于一体。



闪停监控功能，即瞬间停电时的电压监控，很多机房都出现过这种情况，市电瞬间停电又来电，或者UP
S故障导致闪停， 很多电子设备停止工作，严重影响到机房的正常工作。大榕树的闪停监控功能则能监
控到停电10ms以上的闪停情况，当出现闪停时，能第1一时间通过短信、电话通知管理员，为管理员争取
到时间，并及时处理， 排除故障。

� 分级分时报警模式，监控中心可以提供三级报警，即第1一告警联系人、第二告警联系人和第三告警
联系人，每一级告警根据客户的需求，可设置1-3个告警人。第1一告警联系人指当机房出现异常时则会
第1一时间通知到系统预先设置的第1一告警人，第二告警联系人则是在系统预定对不同设备预设异常处
理时间过去之后深圳中电联通机房的异常情况还没有被排除而被告知的人员，第三告警联系人则是在监
控系统通知第二告警联系人后的预定处理时间后机房异常还没有排除而被告知的人员。

� 灵活的告1方式设置，系统管理员可以通过对机房设备监控的重要性来选择多种告1方式，如：设备A
很重要，可选择电话告警；设备B不那么重要，可选择短信告警；设备C不重要，但需要监控时，配电机
房监控，可选择邮件告警。当管理员接收到告警，但是认为此设备异常对机房安全运作无影响时，可选
择暂时关掉对此设备的告警功能，而不会影响到对其他任一设备的告警功能。

� 设备分管功能，系统可以根据每个管理员具体分管的设备进行告警，当设备出现故障时，系统可以自
动识别直接分管人员，而不会影响到其他的管理人员。

中电联通测控技术公司-威海配电机房监控由深圳中电联通测控技术有限公司提供。中电联通测控技术公
司-威海配电机房监控是深圳中电联通测控技术有限公司（www.ectcu.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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