
泵体自动烘箱

产品名称 泵体自动烘箱

公司名称 苏州卡高机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴江区同里镇迎燕东路47号1号厂房

联系电话  15250061636

产品详情

泵体自动烘箱主要技术参数

适用范围：所有汽车零部件 1、内胆尺寸：4000mm*1040mm*350mm

2、外形尺寸：6200mm*1400mm*1650mm

3、保温层厚度为100毫米，保温棉填充

4、内胆材质为304不锈钢拉丝板，厚度为1.2毫米，接缝处铆接、拼焊抛光

5、外壳材质为SPCC冷轧板，厚度为1.5毫米，接缝处拼焊，表面喷涂处理

6、输送带为不锈钢链板高精度定位链板，接头为销钉连接

7、整体机架为Q235方管焊接而成，表面喷涂处理

8、温度：0~150°

10、控温精度：±1°

11、输送带电机为台达伺服电机，速度：1000mm/min

12、风机为380V-0.75KW离心式风机

13、热源：不锈钢翅片加热管

14、调速装置为脉冲调速

15、触摸屏：7寸台达



16、PLC：台达

17、主控制为SSR和台达温控模块

18、气缸及启动配件：SMC 

19、设备总功率为165KW

20、设备额定电压为380V(50HZ)
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