
喷塑流水线设备 【净达涂装设备】 新疆喷塑流水线

产品名称 喷塑流水线设备 【净达涂装设备】
新疆喷塑流水线

公司名称 永康市开发区净达涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区荆山夏村33号

联系电话 暂无

产品详情

生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等

喷塑流水线的优势

    烘炉是涂装生产线中的重要设备之一，根据生产纲领可分单室和通过式等，设备形式有直通式和桥
式。热风循环烘炉保温性好、炉内温度均匀、热损失少，经测试，炉内温差小于正负三十摄氏度，可达
到先进国家同类产品的性能指标。

    涂装、涂装流水线电气控制有集中和单列控制。集中控制能采用可编程序控制器来控制主机，根据
编制的控制程序对各工序进行自动控制，数据采集和监视报警。单列控制是涂装生产线中蕞常用的控制
方式，各个工序单列控制，电控箱设置在设备附近，造价低、操作直观、维修方便。

永康净达涂装生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等

简述喷塑流水线的工作方式

     喷塑流水线是如何工作，自动化喷塑流水线能够根据设定的参数自动进行大面积喷涂，减少用
工人数、喷涂效率高、喷涂质量稳定均匀性好。喷塑流水线早期的喷枪要求很简单，就是经过简单的操
作，能将油漆喷涂在施工件表面即可，汽车车身表面也是如此。随着汽车制造业的发展，对于喷枪的喷
涂效果、喷涂效率以及喷涂质量等都提出了更高的要求，喷枪的技术含量也越来越高。  

     喷塑流水线在下班关闭电源开关，所有操作按钮放至零位.必须清除喷台里积粉、脏物，喷塑流
水线设备，滤芯先用脉冲反吹两遍，喷塑流水线哪家好，粉尘回收装袋，再用气i枪对漏芯外部吹扫，漏



芯每月调换一次，换下漏芯清理干净放在太阳下晒过后收好以备下次调换，清理燃烧机罩上的粉尘，燃
烧机油杯、喷油嘴、油泵过滤网每月清洗一次，每星期到屋顶检查一次排烟管，如有黑烟找电工调节燃
烧机。

生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等

喷塑流水线的工艺要求

预处理: 除油、除锈、磷化、钝化.工件经预处理后不但表面没有油、锈、尘，新疆喷塑流水线，而且原
来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的
附着力.

静电喷涂:利用静电吸附原理，喷塑流水线价格，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;
落下的粉末通过回收系统回收，过筛后可以再用.

高温固化:
将喷涂好的工件推入固化炉，加热到预定的温度，并保温相应的时间;开炉取出冷却即得到成品.

喷塑流水线设备-【净达涂装设备】-新疆喷塑流水线由永康市开发区净达涂装设备厂提供。“喷塑流水
线、喷漆流水线、环保设备、非标自动化设备”就选永康市开发区净达涂装设备厂（jingda88.tz1288.com
），公司位于：浙江省永康市经济开发区荆山夏村33号，多年来，净达涂装设备坚持为客户提供好的服
务，联系人：衣老板。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。净达涂装设备期待成为您
的长期合作伙伴！
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