
华鑫建材 木器贴金箔 重庆贴金箔

产品名称 华鑫建材 木器贴金箔 重庆贴金箔

公司名称 东莞市万江华鑫建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区教育路横街一巷一号

联系电话  13829108290

产品详情

贴金箔在后续阶段中涂在产品上作于底子的清漆层能够替代灰泥层。催化的0％催化剂和10-20％的聚氨
脂稀释的稀释剂，能够用喷枪来喷涂。依据实际效果，它能够是不一样的颜色。涂层加工工艺完毕后，
让木制家具干燥约2个钟头。当提前准备工艺流程到位后，应抛光灰泥或清漆的一切瑕疵或灰泥滴液。

华鑫金箔公司专业经营生产各类优质纯金箔、纯银箔，铜箔，银箔，进口台湾金箔，台湾银箔，彩箔，
香槟金，香槟银系列。贴箔专用胶水系列，进口贴金箔胶水，金粉，银粉及各种颜色金葱粉，珠光粉等.
并专业承接各类酒店.别墅.寺庙.工艺家具.家装等各类贴金箔工程。我们的金箔材料不仅应用于祖国的大
江南北，重庆贴金箔，更遍及世界各地。

贴金箔方法?

1?基层处理?

先将要贴金的花板、线脚等部位用漆灰嵌补密实、平整，砂磨光滑，出净灰尘，用细嫩豆腐或生血料加
色涂刷一遍，木器贴金箔，用旧棉絮收净（贴金是最后一道装饰工艺，其它不贴金的部位早已成活完好
）。?

2?做金脚?

也称打金垫，选取优质广漆，酒店贴金箔，漆头要重一些，一般做金脚的广漆配比为棉漆（生漆）1：坯
油0.5～0.6为宜，用特别制做的小漆刷（称金脚帚或用画花笔）蘸取广漆仔细地将要贴金的花板，线脚等
处描涂广漆。描涂时，要防止花纹或线脚低凹处涂漆过多而起皱皮。一般金脚作两遍为宜，但也有作三
遍的，其目的是使漆膜肉头丰满饱和。

3?贴金?

在最后一遍金脚作好后，在其将干未干时，将金箔或铝箔精心敷于金脚上，具体作法与古建筑贴金同。
贴金时，金脚的干燥程度，室内贴金箔，是一个关键问题，金脚过老，则金箔与金脚局部或全部粘贴不



牢；金脚过嫩则表干内不干。

贴金箔的家具也需要经常对表面进行清洁，但是，在清洁的时候只使用干净且挤不出水分的毛巾或者毛
刷擦拭即可，切不要用水直接去刷洗贴过金箔的家具，因为贴金箔时用的胶水和保护漆都会溶于水。此
外，即便家具表面有比较顽固的污渍，也不要使用含有化学性质的清洁剂。

为了让贴金箔家具始终保持良好的外观，在日常使用之时，就要避免用硬物去刮擦家具表面，因为金箔
贴好之后，虽然会刷上一道用于保护金箔的透明油漆，但是，在硬物刮擦之下这层金箔保护油漆是会遭
到破坏的，从而导致贴好的金箔出现零落现象。

华鑫建材(图)-木器贴金箔-重庆贴金箔由东莞市万江华鑫建材经营部提供。东莞市万江华鑫建材经营部（
huaxinjb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华鑫建材——您可信赖的朋友，公司
地址：东莞市万江区教育路横街一巷一号，联系人：高总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

