
遵义高效减水剂 膨胀剂 防水粉 速凝剂 锚固剂 压浆料厂家

产品名称 遵义高效减水剂 膨胀剂 防水粉 速凝剂 锚固剂
压浆料厂家

公司名称 重庆凝达科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:重庆
型号:nd
发货地:重庆

公司地址 九龙坡区白桃路10号6幢2单元5-1号

联系电话  13627616537

产品详情

5、混凝土浇筑：

（1）在计划浇筑区段内要连续浇筑混凝土，不得中断。

（2）混凝土浇筑宜阶梯式推进，浇筑时间不得超过混凝土的初凝时间，避免出现裂缝。可以延长伸缩缝

的长度，可用加强带取代后浇带的施工方法。

（3）混凝土振捣要密实，不得漏振、欠振和过振。

（4）混凝土浇筑后，为防止沉缩裂缝出现，在混凝土终凝前，应采取抹面操作或人工多次抹压。

6、混凝土养护：

（1）对于大体积混凝土，宜采用蓄水养护或用麻袋片覆盖，定期浇水，养护时间不少于14天。

（2）对于墙体等不易保水结构，拆模板时间应不少于7天。拆模后，用麻袋片紧贴墙，定期浇水，养护

时间不少于14天。



（3）冬季施工时，底板混凝土浇筑完后，用塑料薄膜和保温材料覆盖，养护时间不少于14天。对于墙体

，带模板养护不少于14天。
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