
手动瓷砖切割机厂家

产品名称 手动瓷砖切割机厂家

公司名称 佛山市林业机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区厂房

联系电话  18520915483

产品详情

手动瓷砖切割机是一款多功能的瓷砖切割专用设备，只需要更换不同的磨具，就可以实现介砖、开槽的
功能，该切割机轻巧，耐用，加工方便，是您加工瓷砖的利器。

手动瓷砖切割机采用铸铁平板加工工艺制作而成的工作台，不变形，V型导轨设计，切割误差小。机头
可纵向、横向、任意移动，可旋转角度，便于操作。主要针对小规格、小批量的瓷砖、石材切割、修边
、开槽、倒角、磨圆边。该机投资成本低、操作方便、运行平稳、无振动，是店铺或施工工地选择。

手动瓷砖切割机专为各类石材，陶瓷及砖类提供专业的切割效果而设计，该机器设计简单合理，自动带
水环保作业，安装及操作简便且不受任何场地的限制，多种切割长度和深度可供用户选择，左右两侧的
辅助工作台同时增强了机器的扩展性能。

手动瓷砖切割机主要特点：

1、占地面积小，适合中小型加工厂和个体户加工。

2、高性价比：针对市面上常见瓷砖切割规格设计，性价比高

3、高稳定性：厂家出厂前皆有严格测试检测和切割考验，品质更放心

4、材料优质：采用优质钢材，结构设计合理，经过多道上漆工序，保证产品的耐用性，持久稳定。

5、使用方便：手动操作，产品结构简单，易于使用，故障率低，更换模具即可实现功能切换。一机五用
。

手动瓷砖切割机使用说明：

1、使用前应检查电源电压应在额定值的10%以内，接通电源前，开关应处于断开状态。



2、使用前仔细检查，切割片是否有裂纹或损伤，如有请立即更换。

3、检查切片进入工作状态，不摩擦底版后才能开始切割作业。

4、工作进给要求平稳不得用力过猛，如锯片转速急剧下降时应减少进给力，以防止过载损坏机器。

5、严禁拆除防护罩进行切割。

6、锯片冷却水源为自来水，使用前将水管接通自来水龙头，出水量合适为宜。

手动瓷砖切割机注意事项：

1、本机具有方向性，严禁倒转，否则会造成机器损坏和人身安全。

2、机器作业时，机身必须接地，严禁离地工作。

3、及时清理工作台，停机后放掉水槽内积水和沉淀物。

4、严防重物冲击工作台面。

5、机器长时间不用时，应存放于干燥清洁的地方。
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