
MHYVP 煤矿用护套通信电缆

产品名称 MHYVP 煤矿用护套通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:护套通信电缆
铠装超五类:矿用电话电缆
大城:铠装屏蔽控制电缆

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

市话电缆销往港澳、东南亚及中东等地。：  超五类铠装网线 UTP-5E-22铠装超五类网线铠装网线 
通信电缆： ⑴、市内通信电缆产品型号：HYA HYV HYAV HYAC（自承式） HYAT（冲油） CPEV
CPEV-S ⑵、煤矿专用通信电缆产品型号：MHYA（PUYA） MHYV（PUYV） MHYAV（PUYAV）
MHYVR（PUYVR） ⑶、屏蔽通信电缆：HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP RVSP（屏蔽双绞线）
： ⑷、铠装通信电缆:HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32
HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32 ⑸、阻燃通信电缆:ZR-
HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYR（6）室内用通信电缆：HYV HSYV HPVV HJVV
HCJVV HYV22 HYV32超五类铠装网线 UTP-5E-22铠装超五类网线铠装网线 钢带铠装网线
超五类铠装网线 UTP-5E-22铠装超五类网线本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产
品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题
，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做铠装网线 钢带铠装网线
超五类铠装网线 UTP-5E-22

矿用铠装控制电缆；MKVV22，MKVV322*0.5，3*0.75，4*4，------37*1.5mm
铠装控制电缆；KVV22，KVV32，KVVR222*0.5，3*0.75，4*4，------37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22，RVVP-22，KVVRP-22，KVVP2-22，KVVRP2-22
2*0.5，3*0.75，4*4，------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22，ZR-KVV32，ZR-KVVR22
2*0.5，3*0.75，4*4，------37*1.5mm  铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22，ZR-KVVRP22，ZR-
KVVP2-22，ZR-KVVRP2-22  2*0.5，3*0.75，4*4，------37*1.5mm 

矿用信号电缆MHY32-1*4矿用 通信电缆 MHYV(HUYV) MHJYV(HUJYV) MHYBV(HUYBV)
MHYAV(HUYAV)MHYA32(HUYA32) -



矿用 信号电缆 MHY32（PUYV39 PUYV39-1) MHYVRP（PUYVRP） MHYVP（PUYVP）
MHYBV（PUYV31） MHYVR（PUYVR） -

电力 电缆 YJV  YJLV  YJV22  YJLV22  VV  VLV  VV22  VLV22  ZR-YJV  ZR-YJLV  ZR-
YJV22  ZR-YJLV22  ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22  ZR-VLV22    电压等级:0.6/1kv  芯数：1～5芯
截面：1.5～185mm2 

控制 电缆 KVV  KVVP  KVVP2  KVV22  KVV32  KVVR  KVVRP  KVVP22  KYJV  KYJVP
KYJVP2  KYJV22    KYJV32  KYJVR  KYJVRP  KYJVP22  ZR-KVV  ZR-KVVP  ZR-KVVP2
ZR-KVV22  ZR-KVV32  ZR-KVVR  ZR-KVVRP  ZR-KVVP22  KYV  KYVP  KYVP2  KYV22
KYV32  KYVR  KYVRP  KYVP22 电压等级:450/750v  芯数：2～61芯  截面：0.5～6mm2 

计算机 电缆 DJVPV  DJVPVP  DJVVP  DJVP2V  DJVP2VP2  DJVVP2  DJVP3V  DJVP3VP3
DJVVP3  DJVPVR  DJVPVPR  DJVVPR  DJVP2V

产品名称：矿用电话电缆.<

矿用电话电缆MHYAV（20  30  50  ）X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准：    MT818.14-1999    3、用途:   
本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。    4、使用条件    电缆使用环境温度为－4
0℃～+50；在25℃时湿度为95%；电缆敷设温度≥－10℃；电缆敷设时的弯曲半径MHYV≥10倍电缆外径
，其余型号≥15倍电缆外径。

矿用电话电缆MHYAV（20  30  50  ）X2X0.8有煤安证   
5、 型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV    
6、产品说明：型号 名 称     MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆   
MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆     MHYVP
煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
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