
腾宇集团 指纹锁安装 焦作指纹锁

产品名称 腾宇集团 指纹锁安装 焦作指纹锁

公司名称 河南腾宇安装工程集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市管城区郑汴路76号绿都广场C栋7楼

联系电话  13598865170

产品详情

安装防盗门注意事项

安装防盗门时，如果门洞不方正或者尺寸与防盗门对不上，应先对墙体进行凿平处理。如果防盗门在地
面未做处理前安装，一定要问清楚工人地面处理后的高度是多少，并把数据反馈给门厂，以免造成安装
时地面过高的情况。防盗门门框与墙体要连接紧密，用聚氨脂(膨胀胶)或者水泥进行填充，如果缝隙较
大，指纹锁代理，需要添加钢筋。

防盗门：防盗门的安全等级可分为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级。防盗门表面也有专门的标记，
主要说明了防盗门代号、防盗门级别等信息。

安全门：而安全门没有什么国家标准，主要是按照用户要求来定制，在款式、风格方面都比较随意。

近些年，指纹锁安装，“智能”成为了科技圈火热的话题，几乎所有的产品都被冠以智能的名头，智能
手机、智能手表、智能电视、智能冰箱等等。这些无一不是我们日常生活中会经常用到的电子产品，可
以说智能已经走进了我们的生活。随着我们生活的智能化程度越来越高，智能产品的角色也是越来越丰
富，智能产品之间的互联成为了未来的趋势。目前关注度高的莫属于家庭内智能产品的互联，也可以说
是家庭智能生态。

平时可在合页、锁点等开启运动处滴上机油加以维护保养。

锁芯禁用植物油、润滑油等滴入开启不灵活可用少许铅笔芯粉，指纹锁多少钱，或检查锁孔、上下连接
锁点和门框锁孔是否有锈迹现象。如有锈迹现象，焦作指纹锁，可滴几滴机油在上、下连接锁点及锁孔
等处，多次开启后即可。

安全门漆面应注意防止硬物、利器划伤清洁时用清水滴入洗洁清湿毛巾拧干擦洗即可，禁用qi油、香蕉
水等清洁。进出门请随时关门，睡觉或外出时请用钥匙锁上，上、下天地锁，以加强防撬功能。



腾宇集团(图)-指纹锁安装-焦作指纹锁由河南腾宇安装工程集团有限公司提供。河南腾宇安装工程集团有
限公司（www.tz1288.com）为客户提供“防盗门，锁具，保险柜的安装及维修服务”等业务，公司拥有
“腾宇”等品牌。专注于防盗门等行业，在河南 商丘 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭奇。
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