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产品名称 枣园姜艳云遮阳网厂 2针遮阳网生产厂家定制
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联系电话  13020655507

产品详情

三七优质栽培就用遮阳网

七优质栽培就用遮阳网，2针遮阳网生产厂家直销，在很多地州都是这么种植的，2针遮阳网生产厂家定
制，不这样很有可能就会死一大片。而且三七种植还看地方，种植一段时间后，就不能再种了。

 1、选用合适的遮阳网：遮阳网有不同的透光率。由于三七生产区海拔不同，三七对荫棚透光度要求也
不同，应根据不同海拔高度与生态环境条件选择不同透光度的遮阳网。1500米—1800米的高海拔地区宜
选用15%—20%透光率遮阳网，1200米—1500米中海拔地区宜选用10%—15%透光率的遮阳网。遮阳网幅宽
一般有2米、4米两种规格，可根据需要选用。

   2、建棚：选用避风、适宜种植三七的地块，按（长）3—4米×（宽）1.8米打点栽叉，固定大杆（
竹子或8—10号铁线），铺上遮阳网，拉紧，顺沟于两七叉中间加放压膜线（10—12号铁线），每空用铁
线人字状拉紧固定于一叉中上部。园边用栽马桩拉紧固定，使整个遮阳网面呈∧∧∧状，利于防风和排
水。建棚所需材料见建一亩三七专用遮阳网荫棚所需材料表。

  ３、田间管理：三七遮阳网栽培田间管理与传统栽培基本一样，主要注意以下三个问题。

   （1）旱季注意防风检查：三七生产区旱季一般风较大，2针遮阳网生产厂家，遮阳网质轻，较易遭
受风灾，故重点检查压膜线，人字线是否拉紧，若有折断，应及时修补。

   （2）雨季加强滴水管理：遮阳网编织细密下雨时水会形成表面张力，而从低凹处落下，造成滴水
问题，影响三七生长。雨季应检查遮阳网压膜线是否移位或折断，遮阳网面是否拉紧，2针遮阳网生产厂
家直销，发现问题，及时处理。

遮阳网大棚覆盖种植：

可利用夏季大棚的棚架，利用棚两侧纵向拉杆，拉上压膜线，再在这一层压膜线上平铺遮阳网。也可以



利用大棚顶覆盖遮阳网，还可以在棚顶扣一层薄膜，膜上再盖网，这种以“一膜一网”的防雨遮阳棚的
方式种小白菜，抗灾保收的效果更好。

但是，采取遮阳网覆盖种植外，还要选用耐热、抗病的优良品种。此外，还要根据夏季不利气候条件的
具体情况，采取分期分批直播法，增加播种量

遮阳网当出现规格不符的时候，我们首先就要对防尘遮阳网应该会进行切割或者是拼接，那我们应该如
何正确切割和拼接呢？

切割的方法就是用电热丝高热切断，因遮阳网高热切断后能熔结成道，不致松散；当然拼接方法也是十
分有必要了解的，可用尼龙线在缝纫机上或用手工缝制，切忌用铁丝或铝丝捆绑结扎，以免造成机械断
裂，影响遮阳网的使用寿命。

遮阳网使用效果好，性价比高，所以遮阳网目前的使用量是比较大的，掌握正确的操作方法，可以带来
很好的使用效果。

枣园姜艳云遮阳网厂-2针遮阳网生产厂家定制由临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂提供。枣园姜艳云遮阳网
厂-2针遮阳网生产厂家定制是临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂（jiangyanyun.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜艳云。同时本公司（www.jyyzy
w.com）还是从事遮阳网厂家批发，盖土网批发厂家，防尘网批发的厂家，欢迎来电咨询。
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