
河南反光膜 3m工程级反光膜 安徽易视

产品名称 河南反光膜 3m工程级反光膜 安徽易视

公司名称 安徽易视反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东经济开发区

联系电话 15021260756 13696783863

产品详情

反光膜的分类和标准

反光膜的分类方法有很多。其中比较普遍接受的分类原则，3m工程级反光膜，是以逆反射单元的基本结
构为基础，根据反光膜正面光度性能的逆反射系数高低为主的排序方法。但考虑到反光膜的不同工艺，
河南反光膜，有些是专门为解决非正面逆反射亮度的，有些是兼顾两方面性能的，还有些是针对恶劣气
候条件下的视认需求的。

I类，通常为透镜埋入式玻璃珠型结构，称工程级反光膜，使用寿命一般为7年，可用于永1久性1交通标
志和作业区设施。

反光膜

微棱镜型反光膜的反光原理是依据光线在三维空间中，从一定的角度入射，在相互垂直的3个平面上发生
3次反射，然后沿着原来的入射方向反射回去。根据制造工艺的不同，在棱镜面上发生的反射有两类:一
类是空气-树脂界面的(全)反射，另一类是铝-树脂界面的反射。

按结构不同分类

根据反射种类的不同，微棱镜型反光膜的结构可以分为两种：有镀层型反光膜(ASTM4956中称为Type V S
heeting)和无镀层型反光膜(ASTM4956中称为TypeⅣSheeting)。由于有镀层型反光膜颜色灰暗，市场前景
暗淡。

反光膜分类



反光膜：反光晶格反光膜，通常用材质柔软、具有一定耐候性的塑料制成，微棱镜结构，使用寿命一般
为3年。这种反光膜的特点是轻薄柔软易卷曲，反光性较高，价格便宜，耐候性较差，晶彩格反光膜，一
般使用寿命为3年，耐候性检测中的光度（逆反射系数）最1大衰减度为不低于标准值的50%，主要用于
临时性标志和施工区域标志，国内常用于制作反光交通锥套和反光广告牌底膜等。

河南反光膜-3m工程级反光膜-安徽易视(推荐商家)由安徽易视反光材料有限公司提供。河南反光膜-3m工
程级反光膜-安徽易视(推荐商家)是安徽易视反光材料有限公司（www.hftlgx.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。同时本公司（www.fgb
xsccj.com）还是从事北京反光背心，河北反光背心，天津反光背心的厂家，欢迎来电咨询。
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