
农村厕所改造废水处理设备小型

产品名称 农村厕所改造废水处理设备小型

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

农村厕所改造废水处理设备小型

工艺标准原则

（1）严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准；

（2）采取目前国内成熟、实用的处理工艺，稳定可靠地达到治理目标要求；

（3）在上述前提和要求下，做到投资少、运行费用低；

（4）技术路线简单明了，操作管理方便；

（5）因地制宜，在现有的场地上建设一座外形美观，与周围建筑物相协调的污水处理站。

工作原理

   一体化污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理
是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺气状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中
的有机氨转化分解为NH3-N，同时利用有机碳作为电子供体，将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2，而且
还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。农村厕所改造废水处理设备小型所以A级池不仅具有
一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，还利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的
较高浓度有机物，完成反硝化作用，终消除氮的富营养化污染。在O级，由于有机物浓度已大幅度降低
，但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处
于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存
在好氧微生物及好氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝
化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON



、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子受体，通过反硝化作用终消除氮污染。

特点

  一体化污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不
需盖房，更不需采暖保温。

  一体化污水处理可为钢筋混凝土结构或是钢结构，也可做成玻璃钢。

  一体化污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或
二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能
好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实
际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能
提高空气中的氧在水中溶解度。

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段
，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水
率。因此，污水经一体化污水处理设备后所产生的污泥量较少。

一体化污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时无需专人
管理，只需每月季度的维护和保养。

该层办公室只有一家名为“趣头条”的公司在经营，该公司前台表示，南座九层只有这一家公司，相邻
的大恒科技大厦北座也只有几家小公司在营业，并没有中科通用的公司名称或标示。高德地图显示，中
科通用还有另一地址——北京市海淀区复兴路21号海育大厦12层。记者来到海育大厦看到，12层前后两
扇玻璃门紧锁，门后依稀可以看出“盛运股份 中科环保”的字样，但前台两旁的植物已枯萎，地面凌乱
，没有办公桌与办公椅。楼下物业表示，中科通用曾在此办公，但一个月前结清了水电费就搬走了，不
清楚搬到了哪里。

农村厕所改造废水处理设备小型那里聚集着清华系多家公司。桑德集团的产业园内，目前只有桑德系旗
下公司办公，港股上市公司桑德国际仍在这里办公。一位桑德国际的员工告诉记者，此前的确遭遇了供
应商讨要欠款。年后搬迁的背后，是当时包括启迪环境、桑德集团、桑德国际的整体内部调整及人员裁
减。7月17日，启迪环境回应新京报记者表示，公司的确在此前有过人员精简，但随着子公司人员的增加
，实际上工作人员在增加。也不存在欠薪的情况，“我们的工资都是正常发的”。关于启迪环境是否有
项目暂停不做，公司回应称，只是有一些不太好的项目没有继续。公司对PPP项目的竞标上，如果能够
获得融资，也依然会选择竞标类似项目。
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