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产品名称 雲天机械 移动碎石机 碎石机

公司名称 河南雲天机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市杜甫街道办

联系电话  15838301860

产品详情

碎石机

1、空载试车 1）、连续运转2小时，轴承升温不超过30摄氏度。2）所有紧固件应牢固，无松动现象。3）
飞、槽轮运转平稳4）所有摩擦部件无擦伤，掉屑和研磨现象，无不正常的响声。5）排料口调整范围应
符合要求。

2、带料试车 当空载试车合格后方可加料进行带料试机 1）破碎机不得有周期性或是显著的冲击声。2）
给料粒度应符合设计规定。3）联系运转8小时，轴承升温不超过30摄氏度。

3、破碎机的启动 1）本机只准在无负荷情况下启动。2）启动后若发现不正常现象应立即停止启动，必
须查明原因排除异常后方可再次启动破碎机。

碎石机故障之八

飞槽轮发生轴向左右摆动

故障原因：

1）飞槽轮孔，偏心轴或平键磨损，移动碎石机，引起配合松动；

2）石料轧进飞槽轮的内侧，造成飞槽轮轮壳开裂；

3）飞槽轮存有铸造缺陷；

4）飞槽轮胀紧套松动。



解决办法：

1）若平键磨损则更换平键，碎石机，或更换偏心轴，碎石机，飞槽轮；

2）增设飞槽轮防护罩，并更换偏心轴或飞槽轮；

3）更换飞槽轮；

4）重新紧定胀紧套。

碎石机

颚式破碎机和锤式破碎机都是主要破碎石料的破碎设备，那么我们在选择破碎设备的时候应该选择哪款
设备？

首先，我们来分析两款破碎机的主要特点来选择需要破碎的设备。

锤式破碎机主要是转子结构，有甩锤来完成破碎。锤式破碎机同样适用于中等硬度的脆性物料。

颚式破碎机是一种复摆运动的，有定颚和动颚形成一个深腔夹角，大型碎石机，动颚做往返运动来完成
石料的破碎。

锤式破碎机有筛底，通过改变筛底大小来改变物料的出料粒度，可以达到出砂规格。而颚式破碎机没有
筛底，是通过改变动颚和定颚的夹角 来实现破碎的，主要是出料破碎。

还要从锤式破碎机和颚式破碎机后期的易损情况来考虑设备的选择。锤式破碎机因为其破碎结构的原因
，后期易损件的损耗可能会略高，而颚式破碎机的破碎结构和出料细度决定了颚式破碎机后期损耗略低
。

雲天机械(图)-移动碎石机-碎石机由河南雲天机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南雲天机
械设备有限公司（www.fhhbjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械
及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yuntianzz.com）还
是从事锤式破碎机，锤式破碎机厂家，小型锤式破碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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