
服务区污水处理设备 淄博污水处理设备 蓓德环保

产品名称 服务区污水处理设备 淄博污水处理设备
蓓德环保

公司名称 山东蓓德机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市胡家楼钢材市场

联系电话  18369602213

产品详情

新农村污水处理设备用途：

适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳
品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有
机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处
理后资源化利用。

新农村污水处理设备型号规格：

本公司生产的埋地式生活污水处理设备有AFDM型模块式、AFDM型玻璃钢两大系列，处理量0.5～50m3
／H共30多种规格。

新农村污水处理设备主要特点：

1、可埋入地表下

2、全自动控制，不需人员管理

3、无污泥回流

4、操作简单、维护方便

5、噪声低，无异味

6、使用寿命长

新农村污水处理设备工艺说明:



AFDM型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目
前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD
20Omg／l，出水BOD 20mg／l指标设计，总共有六部份组成：（1）初沉池；（2）接触氧化池；（3）二
沉池；（4）消毒池、消毒装置；（5）污泥池；（6）风机房、风机

一体化净化设备长期不用应如何处理?

一、将排污口打开，将泥沙、铁锈等杂质排除：

在再次使用前，我们需要先将排污口打开，将泥沙、铁锈排除去，以免造成净化设备堵塞，不出水或者
出水有异味。

二、冲洗净化设备

再次使用净化设备，需要将净化设备冲洗干净，如果只有3天没有使用，则冲洗3-5分钟左右。如果超过1
0天甚至更长时间，则需要冲洗15分钟以上，直到将里面残留的水全部冲洗干净，否则净化设备的出水有
可能会有异味。

三、关闭自来水进水龙头

净化设备如果长时间不用，请关闭自来水的进水阀。以避免因为水压太大造成水龙头脱落而引发水灾造
成不必要的损失。

四、更换超滤膜

净化设备3个月甚至更长时间不用会导致超滤膜干匾、孔径收缩。净化设备的出水会变小，超滤膜无法恢
复，如果出现这种情况，将更换超滤膜。

五、有必要时更换滤芯

超长时间不使用净化设备(比如6个个月甚至更长时间)，会导致滤芯失去过滤功能，净化设备失效的情况
。那么我们首先要清洗净化设备的滤芯，清洗完后测试是否有净水效果，如果还是没有则需要更换滤芯
。

六、反冲洗净化设备滤芯

超过一个月不使用净化设备，净化设备滤芯内部可能会滋生出更多的细菌以及霉菌，为避免造成二次污
染，再次使用时建议将滤芯全部清洗一次。在顺冲洗以后，如果水质还是不好且出水太小，我们可以对
净化设备进行反冲洗。

集成设备的优点1.设备由碳钢防腐处理或不锈钢部件组成。重量轻，餐厅饭店污水处理设备，易于运输
，使用方便，耐腐蚀，使用寿命长; 2，结构合理紧凑，埋设在开放的有利保温中，在寒冷的冬季（-30℃
）仍能正常运行，适应南北宽阔的气候;安顿在池塘里，借用地形触及周围区域，服务区污水处理设备，
占据空气。 3，药厂污水处理设备，无污染，无噪音，无异味，二次污染;
4，淄博污水处理设备，不受污水量，移动敏感，可单独使用，也可多次使用。
5，自动化程度高，能耗低，成本低; 6，设备的特点是能够将污水处理工人C安排到景观中。由于医院污
水处理设备埋藏效果好，表面绿化率可达90％以上。如果使用特殊的标志性树种或带有冷水和温水的草
坪，将形成整合溪流，喷泉，池塘和鱼塘的水处理景观。纯净是纯净的泉水，不仅是污水和美化，也是
人们生活在山河中的愿望。



服务区污水处理设备-淄博污水处理设备-蓓德环保由山东蓓德机械有限公司提供。山东蓓德机械有限公
司（www.cnbeide.cn）为客户提供“一体化污水设备,医院污水处理设备,污泥脱水设备”等业务，公司拥
有“蓓德”等品牌。专注于污水处理设备等行业，在山东 潍坊
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。
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