
高刚度耐油PA66巴斯夫A3EG5

产品名称 高刚度耐油PA66巴斯夫A3EG5

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 33.00/千克

规格参数 品牌:巴斯夫
型号:A3EG5
产地:上海

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情
巴斯夫A3EG5代理
巴斯夫A3EG5价格
上海华飓国际贸易有限公司出现货
巴斯夫-A3EG5

巴斯夫PA66
PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

PA66 A3EG5 巴斯夫 性能简单阐述！
1、玻璃纤维增强25％
2、高刚性
3、耐油性能好
4、良好的尺寸稳定性能

PA66 A3EG5 巴斯夫 一般用途
1、设备/机械部件
2、电器/导线绝缘材料
3、设备/机械部件
PA66 A3EG5 巴斯夫 注塑工艺
1、干燥温度：80℃
2、干燥时间：4小时
3、水分含量：建议在0.15％
4、料筒温度：80℃
5、螺筒后部温度：290℃
6、螺筒中部温度：290℃
7、螺筒后部温度：290℃
8、射嘴温度：290℃
9、加工温度：280-300℃



10、模具温度：80-90℃
您有需求我有货，来电详询吧！
顺祝商祺！！！！！！！
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