
实验室PE100*60颚式破碎机 锡矿选矿破碎机价格

产品名称 实验室PE100*60颚式破碎机 锡矿选矿破碎机价格

公司名称 江西龙中机械设备有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:江西龙中
型号:PE
产地:江西赣州石城

公司地址 石城县琴江镇邱家窝路76号

联系电话 07975730199 13330179613

产品详情

实验室PE100*60颚式破碎机 锡矿选矿破碎机价格

一、实验颚式破碎机概述：

 实验颚式破碎机（简称鄂破机）主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，可破碎抗压强度不大
于320Mpa的物料，分粗破和细破两种。PE系列颚式破碎机规格齐全，其给料粒度为125mm～1200mm，
是初级破碎首选设备。颚该设备主要用于石灰石、电石、电石渣、页岩、玄武岩、河卵石、青石等各种
矿石的粗、中、细碎，在水泥厂、砂石厂、石料厂、火电厂脱硫、电石厂使用效果显著，广泛用于矿山
、冶金、化工、建材、水利、交通等行业。

 

二、实验颚式破碎机工作原理：

 实验颚式破碎机主要结构：机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、
复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成，其中肘板还起到保险作用。该系列鄂式破碎机破碎方式为曲动
挤压型。电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大
，从而推动动鄂板向定鄂板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动鄂下行时，肘板和动
鄂间夹角变小，动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电
动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料，实现批量生产。

三、实验颚式破碎机参数：

产品型号及技术参数：

 



型号

进料口尺寸(mm)

给料粒度(mm)

出料口尺寸(mm)

生产能力(kg/h)

主轴转速(r/min)

电机功率(KW)

重量(kg)

PE100*60

100*60

≤50

6-10

230-400

650

1.5

90

PEF100*60

0.1-15.1

45-550

600

2.2

260

PE100*100

100*100

≤80

3-25



400-1800

500

3

310

PEF125*100

125*100

5-25

320

PE150*100

150*100

≤90

6-38

350

PEF150*125

150*125

≤100

500-3000

385

PE150*250

150*250

≤125

10-40

700-5000

350

5.5

7



 

四、实验颚式破碎机性能特点：

1、破碎比高达15左右，粒度均匀;

2、垫片式排料口调整装置，调节范围大，运行稳定;

3、生产效率高，能耗低，与普通细颚破相比，比同规格处理能力提高20-35%，能耗降低15-20%;

4、破碎腔深而且无死区，提高进料能力与产量;

5、采用双曲面鄂板磨损小，同等工艺条件下，鄂板寿命可延长3-4倍以上，对高磨蚀性物料更为明显;

6、润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

