
长沙林茂不锈钢水箱

产品名称 长沙林茂不锈钢水箱

公司名称 长沙市林茂供水设备有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:长沙林茂
型号:SUS304
产地:湖南长沙

公司地址 长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产
业园厂房C6栋101号

联系电话  17373129577

产品详情

不锈钢水箱SUS304

产品概述：

 

不锈钢水箱主要分为：不锈钢冷水箱及不锈钢保温水箱，成品不锈钢矩形水箱采用食品级SUS304不锈钢
板经专用成型磨具冲压拉伸成标准单元凹凸型板块、板块整体强度高、安装方便：成品水箱标准单元凹
凸型板块规格主要分为1000*1000mm、1000*500mm、500*500mm三种，根据现场空间实际尺寸选型板块
，经拼装后采用氩弧焊把水箱壁通过高强度不锈钢拉筋焊接成型，且配置进水管、出水管、透气管、溢
流管、液位可视管、爬梯人孔等。可根据使用环境，箱体外部加装聚氨酯发泡板做成不锈钢保温水箱。
符合国家建筑标准《12S101图集》设计要求及《生活饮用水卫生监督管理办法》的相关规定。

设备特点：

◎采用食品级SUS304/2B不锈钢材质：符合国家饮用水要求标准，更安全卫士。

◎采用高镍8.0以上不锈钢板材：真正永不生锈，防止水质的二次污染、抗氧化性强，不易附生藻类、更
清洁卫生；

◎采用进口设备冲压成型工艺：强度更高、抗冲击性强、抗振能力好、耐拉力型更强、板面光滑无损；

◎采用先进的氩氟焊接技术：抗腐蚀性强、密封性更好、焊缝永不生锈、永不渗漏、使用寿命更长；

◎采用均匀分布多层内拉筋结构：水箱整体结构更强、箱体永不变形、无需在水箱外部加板筋，更美观



大方；

◎建造成本低：可通过单元模压板任意组合成多边形、阶梯型、L形等形态各异的水箱，大大节约利用场
地；

◎保温效果好：内外不锈钢凹凸模板中间≧50mm后聚氨酯保温层、结构紧凑、外观漂亮、节能环保。

组合式不锈钢水箱选用参考：

 

序号

容积m

箱体尺寸（mm)

常规板材参考厚度（≧mm)(侧板从下至上）

水泥梁参数（mm)
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B
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底板
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侧1
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侧3

侧4
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侧6

L1

B1

1

8



2000

2000

2000

1.5

1.0

1.5

1.2

2300

2300

2

18

3000

3000

2.0

3300

3300

3

24

4000

4300

4

36

6000

6300

5

60



5000

5300

6

80

6500

2500

2.0

1.5

1.2

6500

7

168

8000

6000

3500

2.5

2.0

1.5

1.2

8300

6300

8

200

10000

10300

9



400

10000

4000

3.0

2.5

10300

10

800

20000

1.2

20300

11

1080

12000

4500

3.5

3.0

2.5

2.0

1.2

20300

12300

12

1200

5000

3.0



2.5

2.0

1.5

20300

注：1、水箱托架采用10#槽钢，托架尺寸对应水箱尺寸，需防锈处理。

2、水泥基础表面平整，水平高度误差不大于2cm。

3、槽钢托架梁与梁中对中距为500mm。

4、无槽钢托架的水泥基础梁与梁中对中距为500mm。

拉筋介绍：

主拉筋、斜拉筋：

1、第I层主拉筋的厚度≧墙板I的厚度。

2、第I层4个点的斜拉筋厚度≧墙板I的厚度。依次类推第II层拉筋的厚度≧墙板II的厚度。

3、上下两点的斜拉筋角度是45°度角，左右两点的斜拉筋角度的35°度角平齐一条线。

4、700mm长的拉筋为上下两个点，500mm长的拉筋为左右两个点。

5、所有焊接点必须满焊。

 

底板斜拉筋：

1、基础是水泥制作的必须保证是水平并实心的。

2、基础是槽钢制作的墙板十字接处必须在槽钢支撑点上。

3、焊接时必须保证底板与基础是贴紧的。

4、拉筋的厚度≧墙板I的厚度。

5、斜拉筋角度是45°度角。

6、使用500mm长的拉筋。

7、平齐一线、所有焊接点必须满焊。

8、基础不是平台的情况下可改用对拉方式，在离低300mm的位置对拉。



转角处拉筋：

1、拉筋的厚度≧墙板I的厚度。

2、使用500mm长的拉筋。

3、所有焊接点必须满焊。

 

支拉筋（立柱）：

1、支柱的厚度≧盖板厚度。

2、立柱与盖板、底板相连接并满焊，前提是底板与基础贴紧。

3、横向、纵向、立柱交接的位置需满焊。

4、平齐一线、所有焊接点必须满焊。

 

圆柱型冷热水箱的产品性能：

◎材质：内外胆采用进口SUS304食品级不锈钢制造。

◎工艺：高频雅虎焊接及环缝焊接技术确保内外胆、端盖、拆边的强度等同母体强度，大大提高了水箱
的耐压、抗腐蚀性能。

◎检测：大型水池对每个水箱进行24小时检压检漏，确保每一个出厂水箱100%的品质。

◎保温：50mm-100mm进口聚氨酯高压整体发泡，密度可达16-20kg/m，最大限度减少热量损失。

◎外观：可根据客户要求不锈钢板、彩钢板、镀锌板、镀铝锌钢板等制成。

 

技术要求：

1. 内304，外201不锈钢，中间50MM聚氨酯保温层。

2. A,B为上下循环口。

3. C为测温盲管。

4. D为水位线（顶部开口）。

5. I为回水口（顶部开口）。

6. F为排气孔。



7. K为出水口。

8. E为电加热口。

9. L为底部排污口。

 

吨数

内径

外径

内板厚

外板厚

桶身高度

保温层厚

备注

1

1090

1190

0.50

1200

50

标准水箱含6个接头，材质为不锈钢，超出的开孔收取成本费。

3T以上水箱带内外楼梯，3T以下（含3吨）不带，楼梯材质为不锈钢，规格为25mm*25mm*1.0mm

2

1235

1335

1800

3

1510



1610

0.60

4

1740

1840

5

1950

2050

6

1835

1935

0.70

2400

7

1980

2080

8

2115

2215

9

2245

2345

10

2365

2465

 



长沙林茂供水设备有限公司是一家专业致力于电气自动化设备、消防设备及泵类给排水设备的研发、生
产、销售、安装、维保等综合服务为一体的现代化高新技术企业，下设长沙林茂机电设备有限公司。公
司实力雄厚，生产设备先进，产品出厂检测手段严厉，拥有一批高素质的专业技术人才队伍：公司全面
通过质量体系认证，产品全部通过国家相关机构检测达标，并获得相关认证证书。主要产品系列有：消
防自动巡检控制设备、消防泵控制设备、防排烟风机控制设备、消防双电源控制设备、消防机械应急启
动控制设备、智能变频恒压供水设备、智能无负压供水设备、不锈钢水箱、污水提升设备、油水隔离设
备及其他机电自动化设备等，广泛用于工业、城市给排水及消防领域。 林茂始终秉承“以质量求发展
、以客户满意度求信誉”的企业宗旨，凭借雄厚的技术力量创新的理念、丰富的制造经验及严格的检验
把关，打造一个专业生产给排水设备、节能环保设备及电气自动化设备的制造公司。目前，公司在全国
各大中城市设有分支机构，与国内外一线品牌配套零配件制造商长期合作及技术交流，拥有超强的专业
销售服务团队，为广大客户提供售前、售中、售后的专业技术支持及优质的营销服务：我们长期与施耐
德、西门子、台达、正泰等电气企业及格兰富、南方等水泵企业技术交流与合作。以更专业高端技术向
广大用户提供高品质的产品，不断创新，尽职尽力为客户创造价值。重视客户服务、注重品牌提升，努
力追求品质的完美，不断进取，创行业标杆：我们期与您广泛的技术交流及业务合作。

我公司主要经营消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备,防排烟风机控制设备,消防双电源控制设备,消
防机械应急启动控制设备,电气控制设备,消防泵系列,消防增压稳压设备,消防水炮系列,智能无负压供水设
备,智能恒压供水设备,不锈钢水箱,智能污水提升设备,智能油水隔离设备,水泵系列,雨水回收系列

我们的地址：长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号电话：联系手机：1737
3129577 期待您的咨询
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