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产品名称 微孔蚀刻加工 兴之扬蚀刻加工 蚀刻

公司名称 东莞市兴之扬电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区流涌尾

联系电话  13416858111

产品详情

专业做蚀刻网精度能达到+/-0.01mm的厂家推荐

蚀刻网主要应用在各种过滤系统上，是金属蚀刻加工中相对精度要求较高的产品。比如家用电器（榨汁
机，豆浆机，咖啡机等）过滤网,纺织纤维过滤网，石油化工筛网等等，都会用到精密蚀刻网。由于使用
在不同的设备上有不同的精度要求，有很多蚀刻网的加工要求精度做到+/-0.01mm，而能保持稳定的加工
精度需要找到合适的加工厂家，兴之扬就是一家专业做蚀刻网精度能达到+/-0.01mm的厂家。

兴之扬加工过多款精密的不锈钢蚀刻网，我们就以手撕不锈钢蚀刻为例，兴之扬不锈钢蚀刻网的精密精
度可以达+/-0.005mm，蚀刻的精度一般也都能做到+/-0.05mm。需要注意的是，蚀刻网的精度并不是任何
情况下都能做到+/-0.01mm，而是和材料厚度有直接的关系，通常是成正比的。比如0.1mm厚度的材料蚀
刻精度在+/-0.01mm，0.5mm厚度的材料蚀刻精度+/-0.05mm，1mm厚度的材料蚀刻精度在+/-0.1mm。

兴之扬蚀刻网加工可以根据客户要求加工不同厚度、形状与精度的产品，兴之扬加工蚀刻网的厚度区间
一般在0.05-0.5mm之间，为多家世界500强提供过精密蚀刻网定制加工，有需要欢迎关注兴之扬，或者联
系我们。

规模大，加工精度高，有环保排污许可的消电钢片蚀刻加工厂家，为您的产品提供保障。

您是否在挑选蚀刻加工供应商的时候，有遇到以下情况呢？导致供应商加工能力跟不上您的需求。

1、某些蚀刻厂规模小，产量跟不上需求；

2、某些蚀刻厂生产加工设备与检测设备差，质量不稳定，合格率低，经常要返工；



3、某些蚀刻厂无排污许可证，遇到环保检查时，不定期停产。

遇到上面三种情况的蚀刻加工厂，产量、质量跟不上，突然停产，非常不利于您原有的生产计划，打乱
进度，因此在蚀刻加工供应商的选择上，针对产品需求需要选择规模大，加工精度高，有环保排污许可
的蚀刻加工厂家，为您的产品提供保障。欢迎联系市兴之扬科技有限公司，我们是一家专注蚀刻加工14
年的企业，拥有6条自动化蚀刻生产线，5000㎡厂房；进口的加工检测设备，精度高，十多年来产品出厂
合格率达到99.5%；工厂积极响应国家环保政策，拥有ISO证书以及排污许可证，保证产品正常加工。

使用金属蚀刻液应注意什么

金属蚀刻加工是现在广泛应用的金属加工方法，主要是通过腐蚀获得图样，其中就需要蚀刻液，顾名思
义就是可以腐蚀金属的溶液，一般分为酸性与碱性两种体系，在使用时特别需要注意，今天市兴之扬科
技有限公司就为大家说一下使用金属蚀刻液应注意什么。

1、金属蚀刻液有较强腐蚀性，在搬运、使用及废液处理等过程中戴好防护眼镜手套，勿入眼、口，勿触
皮肤，如误触，立即清水冲洗，再用1%小苏打溶液，反复冲洗，最后用清洁冷水冲洗干净，严重者，请
立即就医。合格的蚀刻厂家应当注重员工的健康，防护工作一定要到位。

2、勿让小孩接触，勿饮。金属蚀刻液应当放在固定妥当的地方，禁止非工作人员处理。

3、本品受热易挥发分解，温度越高，挥发越快，所以放置在阴凉通风处，并做好危险品勿动等醒目标记
，严禁放置金属蚀刻液在太阳下暴晒。如果空气中含有较强的酸雾或者碱雾，也会影响金属的腐蚀，对
操作人员健康也会有一定影响。

4、密封保存，长期有效。
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