
广东普宁占陇皇马电器插座

产品名称 广东普宁占陇皇马电器插座

公司名称 兰州鸿发电工电料批发部

价格 13.00/个

规格参数 品牌:快马电器
型号:快马——265
额定电流:16（A）

公司地址 中国 甘肃 兰州市城关区
兰州市城关区会宁路综合市场2号楼208室

联系电话 86 0931 8616875 13893457076

产品详情

品牌 快马电器 型号 快马——265
额定电流 16（A） 环境温度 -10~40（℃）
壳体材质 AB原料 导电体材质 全铜
产品认证 CCC 额定电压 220~380（V）
接线长度 1.8M—3.8（M）

首先看一下插座的头，一般而言三个头的插座比两个头的插座就要安全很多，因为有一个头是接地线的
，所以建

议大家买插座的时候选择插头有三个极的会更安全。

然后看一下电源线。好插座电源线与插座的连接很结实，电源线软硬适中，而差的插座偏软，与插座连
接不扎实

。这是因为好的插座铜芯导线采用优质铜材，好的电源线是已经经过了国家的3c安全强制性认证的电源
线，例如

岚威消防安全的插座的铜芯导线导电性能好，发热小，使用安全，而差的插座铜芯导线不仅偏细，材质
也很差，

容易折断，导电性极其不好，存在家庭安全用电隐患。

接下来就要仔细地检查一下插座的开关部分，好的开关材质都是pc合金的阻燃材质，阻燃的温度是越高
越好，比

如快马的插座开关是750℃阻燃，劣质插座的阻燃性就差很多了。好开关长时间、多次使用都不会出现接



触不良

的现象，而劣质插座开关使用次数过多就会出现打火的现象。另外，好的插座开关按压很顺畅，劣质插
座开关按

压时会出现弹不起来的现象（这一点各位ggmm应该都有经验）。快马插座的开关能达到100000次开关不
会松动的

使用寿命，质量可以说是相当过硬。

第四，要看看插座的插孔面板部分。好的插孔面板采用优质材质，例如快马插座的插孔面板采用pc合金
材质，可

以达到750℃阻燃；而劣质插座为了节省成本一般都是采用普通的工程塑料，无阻燃面板。好插座看起来
表面光

滑、光泽度强、无毛边、部件配合无间隙，而劣质的插座则会看起来比较粗糙、无光泽度、有毛边、零
件配合也

不密合。

最后看一下内部元件，比如说内部铜件、导线之类的。内部铜件方面，主要看材质和厚度，好插座的铜
片一般会

选材优质，并对表面进行镀镍处理，这样的话铜片就能够抗氧化、防铜锈、导电性能较好、且使用寿命
长。好插

座的铜片厚度也会比较厚，插拔寿命长，如快马的插座的铜片就达到0.5毫米，且采用啮合技术确保插头
插入时

啮合更妥贴，弹性更强劲，插拔性能优良，插拔10000次也不会松动。劣质插座就是采用普通黄铜，厚度
一般低

于0.4毫米，长期使用很容易氧化腐蚀，很容易引起插套弹性丧失，从而导致插头和插套之间的接触不良
，是火

灾事故的巨大隐患。

内部导线方面，优质插座铜芯导电性好，而且焊点工整，例如快马插座采用优质铜芯，恒温烙铁焊接，
杜绝短路

；劣质插座采用普通的铁丝，不仅导电性差，容易烧断造成短路，而且焊点粗糙。

上面谈到的五个方面是我多年经营家电配件的经验之谈，再次提醒大家千万不能小看插座这种小家电。
其实很多

时候，一些大事故都是因为这些小家电质量不好所引起的，所以大家一定要擦亮自己的双眼，从各个细
节上来保

证插座的安全性能，千万不能因为贪图小便宜而因小失大啊。



快马一直是欧美发达国家高级、高质量插座的代工企业，快马制造的插座符合欧盟rohs环保认证、以及
北美ul认

证，英国bis认证，日本jis工业认证等，由于国外市场的冷淡，快马转向国内市场，开始树立自己的品牌
，并投

巨资开发了适合于国内消费者使用的消防安全插座、防雷插座、不会触电的插座、定时插座、遥控插座
、防漏电

插座、过载保护插座等系列插座，快马的插座全部以国际插座的品质来制造，以优异的国际品质风险与
中国的消

费者，高品质的生活不再是国外的人所专有的，而是我们中国人自己应该享有的，快马插座转向国内市
场，是中

国高端市场崛起的表现，也是中国发展起来的表现，快马将与国人一道共同建造美好明天！

快马电子插座开关权威厂家，国际智能化多功能消防安全插座开关制造企业
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