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产品名称 大棚遮阳网厂家规格 大棚遮阳网厂家
枣园姜艳云遮阳网厂

公司名称 临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂

联系电话  13020655507

产品详情

遮阳网的针数区别

一针遮阳网；是由一根纬丝组成的网子。它的重量很轻大概每平发米5到8克左右。他一般用于外包装上
。代替原来的麻布麻绳包装。它具有防霉防潮除锈防锈的作用。二针遮阳网；两根纬丝组成的网子，它
的用途主要适用于建筑公司的绿化和防尘。

三针遮阳网；一般用于覆盖作用，用于农业的养殖种植。它是由3根一英寸。四针遮阳网一般用于阳台的
防晒作用。六针遮阳网一般只用于围栏设施。八针遮阳网是有八根纬丝组成它比较有局限性要用在工程
防护避免高空坠物造成的伤害。九针遮阳网和八针遮阳的用途一样无非要比它性能更高一些。

选购遮阳网的技巧有哪些？

想要提高大棚遮阳网厂家的使用利用率，我们要从外面看是不是平整的，而且材料的质量分布的是否均
匀，竖着的和横着的纹路是否是有规律的交错排列，再就是要看遮阳网对太阳光的反射能力，大棚遮阳
网厂家规格，假如在太阳光照射的时候能够表现出很好的光泽度，并且把太阳光反射回去而不是让太阳
光照射进去，这样就说明是非常好的网面，而且我们在购买的时候要根据自己实际使用情况去进行购买
，大棚遮阳网厂家规格，不然就会造成材料的浪费。

我们在使用大棚遮阳网厂家的时候是需要好好的进行保养的，大棚遮阳网厂家直销，只有保养的好的遮
阳网才能使用的更加长久，大棚遮阳网厂家，今天就来为大家简单介绍一下遮阳网的保养方式。

首先来说我们在使用大棚遮阳网厂家的时候中午前后光照强、温度高以及下暴雨时要及时盖网清晨及傍
晚或连续阴雨天气、温度不高、光照不强时及时把遮阳网拿开，我们一定要合理的使用遮阳网这样才能
够提高它的使用寿命，为我们创造更大的经济效益。



大棚遮阳网厂家规格-大棚遮阳网厂家-枣园姜艳云遮阳网厂由临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂提供。大棚
遮阳网厂家规格-大棚遮阳网厂家-枣园姜艳云遮阳网厂是临沂市兰山区姜艳云遮阳网厂（jiangyanyun.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜艳
云。同时本公司（www.jyyzyw.com）还是从事遮阳网厂家批发，盖土网批发厂家，防尘网批发的厂家，
欢迎来电咨询。
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