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旁

联系电话  13732928971

产品详情

影响防腐木强度的因素

防腐木之所以防腐，是因为防腐木厂家在生产防腐木的过程中加入了防腐剂，在加入防腐剂时如果浓度
很大，则酸式盐可以减轻防腐木强度。防腐木防腐处理方法中使用的浓度都非常小，因而在正常使用条
件下不会影响强度特点。然而，工程规范要求：由于要对高压处理过的防腐木进行切割，因此需略微降
低工程特性，以容纳强度或硬度的损失。

现场切割：在筹划项目规范时，户外碳化防腐木花箱，在高压处理前按照完工规格对所有木块进行测量
、钻孔、开槽及整修。如果不得不进行现场制造，则必须使用合格的涂抹式防腐剂对所有暴露表面进行
适当的现场处理，以回复防腐处理的完整性。

防腐木防腐处理的应对做法

（1）为避免直接皮肤接触，应在处理防腐木时配戴手套。

（2）避免频繁或长时间吸入锯屑，可以戴上口罩或在室外进行切割工作。

（3）在使用电力锯割或机械加工时，戴上护目镜以保护眼睛免受飞扬的微粒侵害。

（4）在皮肤接触后，应在饮食或喝水之前充分清洗外露部位。

（5）不要燃烧处理防腐防腐木。

（6）用于院子、平台和走道的防腐防腐木表面应该没有防腐剂残渣。



怎样增加户外防腐木花架的使用年限

       因为木材亲和的纹理与质感深受人们的喜爱，我们就跟大家分享怎样选择优质的防腐木来提
高防腐木的使用寿命。        1、当下防腐木市场的防腐木原材多为樟子松，为了增加防腐木花架或
防腐木凉亭的使用寿命大家可以选择红雪松，芬兰木、巴劳木、菠萝格等木材因为这些木材具有天然的
防腐特性，价格虽然偏高但也物有所值。         2、防腐木花架等在保养的时候尽量购买优质的木蜡
油像切瑞西、欧碧木蜡油都不错，涂刷变数要在两遍以上，共青城市防腐木，并且每隔1-2年进行一次保
养维护。防腐木屋         3、防腐木花架的锯口处要做防腐处理与涂刷多遍木蜡油。          4
、通过上面您也明白防腐木花架定制与制作要找正规的防腐木厂家用合格的防腐木材料按标准的制作工
艺施工，防腐木花架在风吹雨淋的环境一样可以使用15-20年没有问题。

怎么安装防腐木花架能够使用使寿命更长久

安装过程的细节铭记于心.装饰材料防腐木从过去不再只为户外景观装饰，而现在更多的用于个人居住的
庭院或人工室内装饰，由于一般过程的防腐木木门的差别是很大的，所以其防腐、防蛀性能很好.

   当设置天井，用长木板，减少接头，为了美观;面板之间的间隙离开5-10mm.

   在施工中，应使用防腐木材尽可能现在一些尺寸，如需切割、钻孔等，必须使用CCA防腐剂刷修复
，以保证防腐木材的使用寿命;防腐木材本身的防腐性能在很大程度上取决于防腐剂，如果没有防腐剂用
于切割，木材可以吸收从切口和分解.

 
在施工现场，户外防腐木花箱，防腐木虽然防腐性能很好，但防腐木材应放在通风柜内，尽量避免日晒.

   所有耐腐蚀木制品的连接点，请使用热浸镀锌扣件或不锈钢及五金件.如果您需要进一步保护木材，
您可以使用木材油漆，防腐木花箱定制，以减少开裂，但必须等待木材干燥.

   安装CCA防腐木材操作:建议工作人员戴手套和洗手前吃饭，废弃木材锯或泡沫不得燃烧，虽然防腐
剂超过传统防腐剂，毒性较小，但因为是化学品，或多或少都对人体有危害.

鸿鹏防腐木凉亭制作(图)-户外碳化防腐木花箱-共青城市防腐木由江西省鸿鹏生态农业发展有限公司提供
。鸿鹏防腐木凉亭制作(图)-户外碳化防腐木花箱-共青城市防腐木是江西省鸿鹏生态农业发展有限公司（
www.jxhpffm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：李经理。
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