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产品名称 阳台防水补漏公司 阳台防水补漏
拓滇防水补漏公司

公司名称 昆明拓滇防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市五华区菱角塘2组团

联系电话  18214608873

产品详情

任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料
才是重要的课题，良好的医生是在主导“用药”而不是被“药剂”牵着鼻子走“。

卓越防水工程有限公司主要经营：屋面防水补漏，卫生间防水补漏，外墙防水补漏，地下室防水补漏，
阳台防水补漏价格，厨房防水补漏，阳台防水补漏，窗台防水补漏，免敲砖补漏，玻璃房补漏，彩钢瓦
防水补漏，各种防水补漏等等。欢迎各位来电咨询！

注意事项：

⒈使用前应将涂料搅拌均匀。

⒉气温低于0℃以下或高于35℃不得施工（应避免高温施工）。

⒊贮运温度5℃-35℃为宜。

⒋应选择六小时无雨雪天气施工。

⒌涂料未干燥或未铺防水卷材前，严防其他施工及车辆行驶。

⒍施工前参考产品使用说明。

卓越防水工程有限公司主要经营：屋面防水补漏，卫生间防水补漏，外墙防水补漏，地下室防水补漏，
厨房防水补漏，阳台防水补漏，阳台防水补漏公司，窗台防水补漏，免敲砖补漏，玻璃房补漏，彩钢瓦
防水补漏，各种防水补漏等等。欢迎各位来电咨询！



施工方法：a、钻孔：布孔的原则是先疏后密，中插孔，并用压风机冲孔，将孔内沉碴、淤泥彻底清理干
净，通过冲孔可了解孔位之间的连通关系，从而确定压浆孔和通气孔；b、灌浆：灌浆以前，应先进行注
水试验，以检查孔洞是否畅通，然后将超早强自流平水泥基灌浆料按灰水比1:0.4的比例，用搅拌机制浆
，将制好的浆放入贮浆桶后，通过压力泵由管线送浆液至工作面而进行压浆，压浆工序可视浆液的凝结
时间而定，以保证其强度。

卓越防水工程有限公司主要经营：屋面防水补漏，卫生间防水补漏，外墙防水补漏，阳台防水补漏，地
下室防水补漏，阳台防水补漏报价，厨房防水补漏，阳台防水补漏，窗台防水补漏，免敲砖补漏，玻璃
房补漏，彩钢瓦防水补漏，各种防水补漏等等。欢迎各位来电咨询！

阳台防水补漏公司-阳台防水补漏-拓滇防水补漏公司由昆明拓滇防水工程有限公司提供。阳台防水补漏
公司-阳台防水补漏-拓滇防水补漏公司是昆明拓滇防水工程有限公司（www.yntdfs.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。
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